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«У ystems we don’t imitate, we innovate! 
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De DK 500 is een unieke, zer Keine actieve antenne die “ales” ontvangt tussen 30 

KHz en 550 МНЕ lang=, middens, en кадо! VAE FHA, пол. zendamateurs en 

andare VHF- an UHF communicate De In RYS uitgevoerde antenne is slechts 40cm 

hong met een diameter van 35 тїп, Сатка oen rango bevestingshulpmiddelen kan de | 

antenne overal worden geplaatst en valt dan totaal niet op. Verschillende indoorunits | 
maken het торай da antenne 1 gebruiken met ven ankle ontvanger, zals een Korte 

(gol ontvanger of een scanner, maar hei оок mogelik tot ontvangers денелі 

ор de DX 500 aant билеп, waarbij oke ontvanger werkt also! nij aangesloten op 
eeigen aten, Verschiende andere modules maken het mogelik het DX 500 

system an to passen aan uw wensen Vraag de spelle folder, 


DX-10PRO Actieve antenne 


Met superieure eigenschappen. Rondom gevoelig, versterking В dB, ruisgetal 4 dB. 
Beveiligd tegen statische ontladingen. Intercept punten: > 704Bm (29 оле), 
>+ 40 dBm (Зе orde). Volkomen weerbestendig. Afmetingen: lengte 1.3 m, 
diameter 32 mm. Incl. montagebeugel en 220 Voit voeding. 


DX-1PROMK2 Unieke actieve antenne 


In volo toston beschouwd als de beste actieve antenne ter wereld. Versterking: 10 В, 
reguentie- gebied: 20 kH- ВО MHz. Twoede еп darde intercept punten >+ 80 dâm en >+ 


52 dBm, Levering inclusief voedingsunit voorzien van stappen verzwakter on MG onder- | 


drukkingstiter. Twee ontvanger uitgangen. DX-1 PRO 


DA-4 & 04-8 distributie versterkers т 


Op de DA-4 еп DA-8 kunnen respectievelijk 4 en 8 ontvangers op een antenne wordon 
aangesloten. Deze ultra inaire Klassa А versterkers habben oon frequentiebereik van 10 
нг +50 MHz, De isolatie tussen de ontvanger uitgangen bedraagt meer dan 22 dB 
Imterceptpunten: >+50 dBm 200 order, >+35 dBm 3de orda. De versterkers worden veel 
toegepast in overheids өп militaire “manitoring station" en in AWACS vliegtuigen. 


AA-150 Actieve kortegolf antenne 


Deze antenne, geheel in RVS uitgavoerd, Б zoor geschikt voor maritiem gebrulk, De AA- 
150 is voledig waterdicht en voorzien van 14 meter coaxkabel. Кап diract aangesloten 
worden ор ontvangers mat 12 Vol ор do antonne-ingang zoals HF-150, HF-350 en HF- 
АЕ. Atmosferische ruis gecompenseerde versterking tot 
% dB, Hoog intorcoptpunt (> +55 dBm 2 de orde, 
> 4 30 d@m 3 de orde }. Volledig beschermd tegen statische ontlading, Kan via do DC- S 
30 golikspanningskoppeling op iedere ontvanger worden aangesloten 


'SP-3 Antenne splitter/combiner 
Do SP-3 В speciaal ontworpen voor VHFUHEISHF ontvangers on scannors. бок bij de 
SP-3 kunnen (юе antones ор con ontvanger of twae ontvangers op een antenne aan- =——— 
gesloten worden zonder noemenswaardig signaaverles of onderlinge bainvooding. мв 
Frequentiobereik: 10-2600 MHz, impedantie 50 Ohm. REE 


SP-1 Antenne splitter/combiner | m-a 


De SP- biedt de mogelijkheid twee koregol ontvangers op een antenne aan 1 sluiten. 



























MLB-MARINE 
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Door de hoge isolatie, beïndoaden do bai ontvangers elkaar nlet. Ook kan de SP-1 

‘gebruikt worden als combiner: twee antennes (b.v. een horizontaal on oon voral E 
gepolaiserde ) op een kortegolf ontvanger. Het frequentiebereik van de SP-1 Is 50 КН; Kal 

60 MHz en de impedantie 50 Ohm, ~ 

9Р3 


00-500 WSP-137 weersatelliet antenne may 


De WSP-137 is een passive antenne voor de ontvangst van weerstaat in het fro- 
quentiebereik 137-138 MHz. Dankzij de toepassing "ига low loss phase shifters” de 








Over RF-systems... ruis van de antenne lager dan de atmosferische ruis op 137 МН». Door de combinatie 
Sinds 1973 ontwikkelen чап interne en externe antenne elementen, is de antenne horizontaal gepolariseerd voor p= 
‘produceert AF Systoms signalen die onder een lage elevatie worden ontvangen. Vaor meer verticaal te ontvan- 
‘antennes en communicatie деп signalen is de antenne rechtsom circulair gepolariseerd. De antenne is kortgesloten 
apparatuur voor do ту voor statische ontladingen. 


ж киш 
ee gelei tot ев ont- MLB Magnetic Longwire Balun 

мере ав passeve _ De enige echte! De price aanpassing aan uw langdraad, tussen en 20 meler lengte. 
родот втрат, de Frequentiebereik: 10 KH2-40 MH. 

beste actieve antenne ter MLB-Marine Magnetic Longwire Balun 


wereld antennes met varia- ети ту 
и A MLB mar dan voor Оз а RYS teug ел 


Жар nnn ink 
voor de ontvangst van de MLBA-MK18&2 draad antenne's a 

Allerzwakste signalen. Sinds  Campleet gemonteerde draad antenne voorzien van MLB en 12,5 of 20 meter itzedraad 

Я комот ат oee WYO М 

en en EMF Electro-Magnetic Field antenne 
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[2] 44-150 
























Tusserjdse riswijigingen enor etten voorbehouden. 





ties beschikbaar voor sem! Met en frequentiebereik van 100 kHz:30 MHz. Slechts 
professioneel en amateur 5 meter spanwijdte, voorzien van 5 mir. coaxkabel met PL-259 plug. Lage atmosferische 
gebruk, ruis door magnetische signaal overdracht, EMF 

INFO; Deltron Trading BV Reviusplein 85 7901 EZ Hoogeveen BEZOEK ONS OP DE AMRATO 
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De aarde is гопа... 6 


Radiasignalen planten zich rechtlijnig voort, als licht, en volgen de 
kromming van de aarde niet, zelfs al bevinden er zich geen obsta- 
kels tussen zender en ontvanger, dan nog beperkt de kromming van 
de aarde de reikwijdte van de zender. Op lage frequenties (lange 
golf) blijft een radiosignaal de kromming van de aarde wel wat vol 
gen maar naarmate de frequentie stijgt is de horizon de limiet, Bas- 
tiaan Edelman filosofeert over wolken, derondheid van de aarde еп 
radiosignalen. 


Yorick Goverde: “Jammer dat er geen 
geweer op mag.” 10 


Yorick Goverde (14) Is al vanaf zijn vroege jeugd met elektronica en 
elektriciteit bezig, Een paar Jaar geleden raakte hij gefascineerd door 
het programma Robot Wars, Hij bouwt zijn eigen op afstand bestuur: 
bare vechtrobot. В) veel jongens op zijn eeftlja likt het ol wat ze 
чепейеп soms door hun verbeelding wordt ingegeven, maar veel 
van wat hij vertelt 1s In ieder geval waar 


Een eindtrap voor 23 ст 18 


Als liefhebber van de bulzentechniek maak ik soms bij de Amateur 
Televisie experimenten (АТМ), In de 23 cm, band, graag gebruik van 
п buizen eindversterker (PA) in de vorm van een of meerdere 
buizen van het type 2С39 in een cavity gemonteerd, Overigens loopt 
die 23 cm. band van 1240.0-1300.0 MHz. en het maximaal toegestane 
vermogen volgens de vergunningvoorwaarden is 129 Wat. je kunt 
daarmee naar hartelust experimenteren en kijken waar de grenzen 
liggen voor wat betreft de haalbare versterking. 





Alan CT-180 VHF portofoon: niet de 
kleinste, wel handzaam 22 


De trend bij vele merken is momenteel “hoe kleiner hoe beter”, Bo- 
vendien lijkt het haast een must om er meteen maar een dualban: 
der van te maken, Een en ander hoeft natuurlijk niet altijd. De Por- 
tofoan die we in deze test zullen bekijken is niet echt een minia- 
tuur exemplaar en ook geen dualbander, maar dat wil nog niet zeg: 
gen dat het geen goed product is. De ALAN СТлВо beviel ons wel, 
met een goede prijs prestatieverhouding. 


En verder…. 
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Groeiende sch 


АМ verwelkomt de laatste 
roeiende schare lezers, Niet 
aantal vaste abonnees toe, 
verkoop steeg fors, 
ook steeds meer 


ор de RAM zijn zeer welkom bij 

en medewerkers. 
voor ons een meetpunt of we met de 
goede weg zitten, die zoveel mogelijk 


niet uit het 


\damateurs, maar ook 
voor verenigingen, Heeft doen ons uiterste best elk 
nieuwse een plaatsje te geven In 0 ‘wel een plaats te geven in onze agenda, 


De laatste weken zijn we door verschilende lezers gebeld over de verschijningsdata van 
de РАМ. їп de zomermaanden wordt al Jarenlang een dubbelnummer (ul/augustus) 
uitgegeven. Alleen stond dat op de RAM nummer 244 niet goed vermeld, Het nummer dat 
u nu voor u heeft is het oktobernummer en daarmee lopen we weer helemaal in de pas 
met de verschijnlagsdata zoals u die van ons gewend bent. 


hemanummer 


actie wil in de komende maanden graag een themanummer uitbrengen en doet 
een oproep aan de lezers voor het aandragen van ideeën, Het idee dat het 
gort, gaan we verder uitwerken de komende tijd. De bereikbaarheid van de 
eld in het colofon 


Een oproep ganden geleden voor nieuwe medewerkers heeft een aardige respons 
opgeleverd. In enkele nieuwe gezichten toegevoegd aan ons team van 

дег onze lezers nog actieve zendamateurs zijn, die ook 
handig zijn met de реп, dat dan gerust weten, Wie weet wordt и medewerker 
van de RAM. 


We wensen u veel leesplezier met dit пи 


Diek van Rheenen 








| Alan 441 per set 


| leverbaar in zwart, zilver Albrecht GP One inclusief 
| еп grijs СР$, ideale combinat e 
voor navigatie eni T 
communicatie 


De GP One is het ideale apparaat voor activitei- 
ten buitenshuis, Het legt de link tussen de 
communicatie van een groep en navigatie. Olt | | 
all-in one apparaat beschikt over een GPS ont- | 
vanger en ееп portofoon. De GPS omvanger 
toont u de exacte positie, tchting, snelheid en 
afstand. De portofoon biedt de mogelijkheid tot 
communiceren, Daarnaast kan de GP One op 
eik moment uw exacte розе, voorlen van uw ideniiteltscode, 





Alan 441-GA 


| Frequenties Communicatie 
| 


8 kanaals PMR446 transceiver aan de gehele groep meedelen (APRS). 
CH1:4a6.00625 MHZ * keuze ult 8 kanalen; raster 12,5 KHZ 
| CH2:446.01875 MHZ = FM modulatie 
CH3:446.03125 MHZ +з alfanumerieke karakter identificatie (10) code 
| CH4:446.04375 МНЕ «PTT (РО! то Talk) en Vox (Schakelt automatisch In bij spraak; 3 
CH5:446.05625 MHZ gevoellgheldsstanden) 
CH6:446.06875 MHZ * лап leder kanaal kunnen 38 CTCSS-tonen worden toegekend om 
CH7:446.08125 MHZ ongewenste signalen uit te schakelen. Hierdoor wordt interfe- 
Сн8:446.09375 MHZ rentie door andere gebruikers tot een minimum beperkt 
« 7 verschillende oproeptonen (uitschakelbaar) 
Kanaalraster 12.5 KHZ * Roger Beep (uitschakelbaar) 
3 AAA type alkaline of NI-CD/NIMH oplaadbaar Didamse oge MW 
Temperatuur -20ЙС а + 55°С «Babyfoon functie (Vox stand) 
PLL synthesiser * Scanfunctie 


Frequentie stabiliteit + 2,5 PPM 
| ‘Aansluiting voor luldspreker/mirofoon of headset 


Gevoeligheid is beter dan 0.35pV bij 1208 SINAD ФОЛИ 
| Automatische squelch 
Audio output power 0.3 Watt (max) GPS 


* Volgt 12 satellieten voor controle ел actualisering positie 
Middenfrequenten 1° IF : 21.4МН2 — * LCD scherm 128 X ба pixels; afm. 5,8 Х 3,5 cm 
2° IF : 0.455MHZ * Achtergrondverlichting: а/ш min/is sec 
Zender: * Toont lengte/breedtegraad, minuten en seconden 
Output power soomW ERP * 150 programmeerbare oriëntatiepunten met behulp van namen 
Modulation FM en grafische symbolen: 
Zwaai + 2.5 KHz (max) ло in te programmeren routes met 20 oriëntatiepunten 
Frequentie tolerantie + 2,5PPM (-20°C / +55°C) Toont actuele, gemiddelde en maximale verplaatsingssnelheid 
Stroomopname < 350mA  4.5V Ingebouwd kompas 

Datum: en tijd aanduiding 
Zonsop- en -onderganginformatie 
ср locator: overdracht per portofoon van elgen positie met 
identificatie; ontvangst van раплегровие met identificatie. 


КВС, voor meer informatie 0318-552491 


Info classicinternational Roermond 0475 = 327390. 








Een typisch Hollandse wolkenlucht, wat 19 daar nu zo bijzonder aan? Op het eerste gezicht niets, dit kunnen we in ons land wel 
vaker zien, Al duizenden jaren hangen ег dit soort luchten en dan is het eigenlijk verbazend dat het zo lang heeft moeten duren 
voordat er iemand op het idee kwam dat de aarde wel eens een bol zou kunnen zijn en geen grote platte pannenkoek. 

Laten we dit tafereel eens van de zijkant bekijken. Dat gaat niet maar tekenen kunnen we deze situatie wel. Over het algemeen 
hangen de wolken op dezelfde hoogte boven de aarde en dat komt omdat de afname van de temperatuur naarmate we omhoog 
gaan bij benadering gelijk is over een groot oppervlak, in ieder geval bij rustig weer. Oe waterdamp in de lucht zal daardoor ор 
ongeveer dezelfde hoogte condenseren en wolken vormen, zeg op een hoogte van bijvoorbeeld skm. Dit mechanisme zorgt er te- 


vens voor dat de onderzijde van de wolken vrij vlak is. 


Ву een platte aarde zouden we tegen de 
‘onderzijde van de achterelkaar hangende 
wolken kijken. Maar zien we dat ook? 
нее, het lijktalsof ze steeds lager komen 
te hangen en zich achter elkaar verschui 
len. Zoiets kan alleen maar als de aarde 
ееп kromming heeft, dus een bol is, 

Nu wisten we dit allemaal allang, maar 
dat je dat ook regelmatig zelf kunt zien, 
als er tenminste een vrij uitzicht is, dat 
verbaast toch. Er zijn nog wel meer teke- 
nen aan de hemel die men evenwel lang 





geleden nog niet kon zien: de banen уап 
Vliegtuigen, Een меи dat recht voor u 
boven de horizon verschijnt lijkt recht om- 
hoog te vliegen… verschijnt recht boven 
u. en begint dan aan een duikvlucht 
recht omlaag, Nou zou het natuurlijk kun. 
nen dat er recht voor u een vliegveld 15 
waar een vliegtuig opstijgt en het zou ook 
kunnen zijn dat er achter u пов een vlieg 
veld is waar het weer gaat landen, Maar 
stel u voor dat er een vliegtuig recht voor 
u boven de horizon verschijn, een vlieg 
wig dat een constante vlieghoogte aan- 
houdt. Aan boord bevindt zich een zen- 
dende amateur en u maakt contact met 
hem. Hoe richt u de antenne? 

Eerst recht vooruit op de horizon gericht, 


wen 





Afstand direct zicht 
asb = зб, уа) 
a en b in kilometer 
t en ha in meter 





middelpunt” v/d aarde 








Rechtlijnig 


Radiosignalen planten zich rechtlijnig voort, als licht, en volgen de kromming van de ааг 
de niet, zelfs al bevinden er zich geen obstakels tussen zender en ontvanger, dan nog 
beperkt de kromming van de aarde de reikwijdte van de zender. Op lage frequenties (lan- 
ge gol) blijft een radiosignaal de kromming van de aarde wel wat volgen maar naarmate 
de frequentie stijgt is de horizon de limiet, 


Radiohorizon 


Voor een betrouwbare communicatie 19 een afhankelijkheid van “condities” niet gewenst 
en moeten we het hebben van ‘direct zicht’. Dat directe zicht reikt niet ver daar de 
kromming van de aarde, maar hoe ver is ‘niet ver? 

Een voorbeeld: een TV-toren is зоот hoog еп de antenne van de ontvanger staat gewoon- 
llik op een hoogte van vom, 

ab = 3.566300) = 3,56(17,393,2) = 3,5620,5 = ЗК. 

Bij deze afstand mag voor frequenties tot са zooMHz nog een procent of 15 worden bijge- 











Hier ziet u de drie manieren 
bj elkaar waarop de wee 
‘amateurs In de huisjes aan 
weerszijden van de berg met 
elkaar contact kunnan maken 
ор var en UI 

у a eedt reflectie op tegen 
de bergwand, Stedelingen кип. 
пеп eens ееп (aluminium) ge: 
vel of een metalen dakbedek: 








dan nog steeds recht vooruit de antenne 
steeds hoger richten totdat deze tenslotte 
recht omhoog wijst. Bent u overtuigd? 

Dan maar eens een vliegtuig dat een eind 
naast u boven de horizan verschijnt. Dat 
vliegtuig vliegt zo hoog dat u de bekende 
‘staart’ achter het vliegtuig ziet. Hoe ziet 
de baan eruit? Juist, een gekromde baan. 
van een vliegwig dat op ongeveer gelijke 
hoogte boven de aarde blijft. Nog niet 
overtuigd? Niets belet u om te geloven dat 
de aarde plat is maar dan is het volgende 
niet aan u besteed, want dat de aarde 
een bol is heeft emstige consequenties 
voor de communicatie per radio. 





king proberen, 
B в hebben we profijt van de omspoeling’, een breking die op een scherpe rand kan ontstaan, 

C geeft verstrooiing van het signaal waarbij vochtigheid en/of luchtverontreiniging het signaal in айе 
richtingen verstroolt. Met deze vorm van propagatie hebben we in Hederland vaak te maken; verbindin- 
gen over meer dan оо zija dan goed mogelijk maar de signalen zijn net hard en wat еиелв, De ver- 
Strooling vindt laars in de onderste тойт van de armosjeer die men de troposfeer noemt. Deze veel 
voorkomende vorm van propagatie noemt men dan ook ‘topo 


teld en dan komen we in de praktijk tot een reikwijdte van maximaal B5km, Het zal dui 
delijk zijn dat het door de kromming van de aarde niet mogelijk is om vanuit Lopik het 
gehele land van een goed te ontvangen TV-beeld te voorzien. Het vergroten van het toch 
al flinke vermogen van de zender helpt daarbij vrijwel niets en daarom heeft men zen- 
ders bijgeplaatst in bijvoorbeeld Smilde, Markelo en Goes. 


voor twee amateurzenders met de antenne ieder op 10m hoogte gaat dit sommetje er 
heel anders uitzien, De afstand ано wordt dan 3,56(3,2+3,2) = 23km. Met die 15% erbij en 


Spiegeling daor ееп geloniseerde laag in 
de atmosfeer: Zoals bij spiegels gebrui 
elik is, is de hoek van inval de hoek 
van terugkaatsing. De 'opstraalhoek” 
van de antenne is in belangrijke mate 
bepalend voor de plants op aarde waar 
et signaal terugkomt, weer gehoord 
kan worden. In de ‘dode zone” wordt 
Been signaal ontvangen daar gaat 
теп overheen, 


Ў 


wat шв op de ontvangst komen we zo tot 
са зайт. еп dat was het dan, 


Beroerder 


In de praktijk blijkt dat het nog beroerder 
kan. Beide stations met een portofoon In 
de hand en de antenne ор ът hoogte 
komen niet verder dan 10km, vooropge- 
steld dat er geen obstakels tussen deze 
twee stations aanwezig zijn. 

Toch kan uw signaal soms op een afstand 
van duizenden kilometers nog worden ge- 
hoord en dat is alleen maar mogelijk als 





spiegel nodig van minimaal 1000 x боот = 
боот, diameter. De oppervlakte van zo'n 
spiegel wordt dan 10007, een miljoen 
maal, groter dan die van de satelletscho- 
tel, Er zullen niet veel bergwanden zijn 
die daarvoor in aanmerking komen. 

Toch komen ze voor, die gigantische spie- 
gels. De Maan |5 er zo eentje, helaas een 
slechte spiegel door het ruwe zanderige 
еп droge oppervlak, Maar ег zijn amateurs 
die hun antennes naar de Maan richten. 
Voor dit soort verbindingen, in het jargon 
EME genoemd (Earth-Moon-Earth),_zijn 
enorme antenne-installaties en grote ver- 





de extra lichte lijn vlak boven de toppen 
van de bergen, De zon die al veel lager 
staat komt toch nog over de bergen heen 
door ‘refractie’. Op deze lichte lijn, dus op 
de toppen van de berg moet u in гот si- 
tuatie de antenne richten, Waarschijnlijk 
kunt u dan ook nog gebruikmaken van de 
‘verstooling', tropo, zoals In de afbeelding. 
onder ‘€’, 


Spiegels in de ether 


Voor het overbruggen van afstanden gro- 
ter dan een paar honderd kilometer kun- 





200 


ar gemiddeld аата! zonneviekken zoals 
ди is gemeten over de afgelopen зо jaar 
en wordt voorspeld (gestopd) In de 
magere Jaren seen band als де vo meer 
dead” тоа теп dat тет, it wl niet 
цел dat er dan nook een opening is; | 50 
оор in magere jaren komen zonnevlekken 
voor, aleen nlet zo vaak en nlet zover 


150 
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er "lets" в dat uw signaal ‘het hoekje om’ 
buigt Dat iets’ Кап zichtbaar еп aanwijs 
baar zijn; laten we daar eerst eens naar 
Кеп. 


Het maakt verschil op welke frequentie 
men aan het zenden is. Om goed te kun- 
nen reflecteren heeft een reflector een mi- 
nimum oppervlakte nodig en die staat In 
nauw verband met de golflengte; hoe gro- 
ter (langer) de golf... hoe grater de spiegel 
dient te zijn, Voor satelliet-TV ор забнё is 
ееп diameter van вост al genoeg. Op ееп 
1000-maal lagere frequentie, 12MHz, is een 


mogens een noodzakelijkheid. Maar het 
kan en dus wordt het gedaan, 


Omspoeling, refractie 


ор сеп scherpe rand Кап een elektromag- 
netische golf omgebogen worden. als het 
ware aan de rand blijven kleven. Nu beho. 
ren niet alleen radiosignalen tot de elec: 
tromagnetische golven, ook licht is zo'n 
golf, Het aardige van licht Is dat we kun 
nen zien wat er gebeurt. Op de foto de 
ondergaande zon achter de bergketen van 
Mont Vinaigre aan de Côte d'Azur. Let op 


Breking van het licht van де 
ondergaande zon op de top- 
реп van Mont Vinaigre (zuid 
Franke) 


nen we geen gebruik meer maken van de 
“spiegels” die hiervoor besproken zijn. De 
natuur vormt echter їп de ether ook spie- 
gels voor elektrische verschijnsels, Laten 
we eerst het woord ether maar eens ver- 
vangen door dampkring want het eerste 
dat voor de vorming van deze spiegels no- 
dig is, is zuurstof, Het tweede ingrediënt 
is zonlicht en dat zonlicht is met zijn ul- 
tavolette straling in staat om de zuursto- 
fatomen te splitsen In elektrisch geladen 
deeltjes, de ionen. Voordat een laag in de 
dampkring kan gaan spiegelen is er een 
minimum aantal geïoniseerde zuurstof 





deeltjes nodig en om het mechanisme nog 
gecompliceerder te maken aan de bui- 
tenrand van de dampkring zijn de minste 
zuurstofatomen maar is бе ultraviolette 
straling van de zon het sterkst, 

De buitenrand wordt aangeduid met de 'F- 
laag’ en deze laag is de laag die zeker 
voor frequenties hoger dan enkele MHZ 
сеп spiegeling over meerdere duizenden 
Kilometers mogelijk maakt, De F-laag, op 
een hoogte van 180,дВокт boven de aar- 
de, is het sterkst geïoniseerd als de zon 
er recht op schijnt, Dat is 5 zomers om 12 
uur zonnetijd waarbij we moeten beden- 
ken dat het nog een tijdje duurt voordat 
de F-laag op volle sterkte is. 

Hoe sterker de onisatie hoe hoger de re- 
quentie die nog gespiegeld wordt en voe- 
gen we dit alles samen dan lukt het al 
leen aan het einde van de middag, In de 
zomer, over ееп Noord-Zuid-as, om ееп 
verre verbinding te maken op de hoogste 
frequenties van de korte golf band. Voor 
de 10m- en nm-banden ìs dit zelfs meest- 
al onvoldoende, Voor deze banden is extra 
activitelt van de zon gewenst en die extra 





49, 





activiteit komt voor in de zogenaamde ‘zonnevlekken maxima’, een verschijnsel met een 
cyclus van ca n jaar, 

Vanwaar de Noord-Zuld-as? Op een Noord:Zuid-as staat де zon op hetzelfde moment op 
zijn hoogst en geeft dan een maximale ionisatie. Bij Oost-West verbindingen is het zaak 
dat de zon boven het pad staat, Richting Rusland en China staat de zon boven het pad in 
de ochtenduren en richting Amerika (Noord en Zuid) als het bij ons al begint te scheme- 
теп. 


ре Чаар, eigenlijk de twee F-lagen, zijn nooit helemaal weg. Zelfs ‘s nachts als de zon 
niet schijnt s er nog een rest-lonisatie over, genoeg om lagere frequenties te weerkaat- 
sen (bijvoorbeeld 14MHz) maar beslist te weinig voor de hogere frequentiebanden 

De geloniseerde zuurstof komt op verschillende hoogten in de dampkring voor еп ook de 
E- en D-lagen zijn voor de communicatie van belang. Vooral de D-laag kan voor de com- 
municatie ор lage frequenties knap hinderlijk zijn, De D-laag spiegelt de lage frequenties 
niet maar absorbeert de signalen, een verschijnsel dat vooral op de Middengolf duidelijk 
waarneembaar is, 's Nachts zijn de D- en de E-laag niet aanwezig, 
te welnig zon, en dan pas kunnen MG-zenders over vele duizenden 
Kilometers worden gehoord. Overdag zijn de zenders op cen paar 
honderd kilometer afstand met moeite te nemen. Ook tussen zo- 
mer en winter is een duidelijk verschil waar te nemen... in de win- 
ter гп die paar uurtjes met een laagstaande zon niet voldoende 
от een goede D-laag op te bouwen. 








480 km 
240 km 


Propagatie 


Propagatie, hoe en wanneer zijn verbindingen mogelijk, is een 
‘ak, een vak waarvan in dit artikel een aantal belangrijke voor- 
waarden en principes aan bod zijn gekomen... maar nog lang niet 
allemaal. Wat het vak zo moelijk maakt, en го interessant, is dat 
al die factoren tegen elkaar moeten worden afgewogen. Het zijn 
echter de basisvoorwaarden van de communicatie. Als er geen 
‘condities zijn dan kunnen we het wel schudden. Zelfs met een 
megawatt aan zendvermogen is het onmogelijk om 's zomers en 
overdag op de middengolf duizenden kilometers te overbruggen. 
Deze materie is van belang voor de luister- en de zendamateur om- 
dat het zaak is om op het goede moment op de juiste band aan- 
wezig te zijn. Г 





me Боба 


Jonge elektronicahobbyisten 


tonica en elektriciteit bezig, Een paar jaar geleden raakte 
hij gefascineerd door het programma Robot Wars. Hij bouwt 
zijn eigen op afstand bestuurbare vechtrobot. Bij veel jon. 
gens ор zijn leeftijd lijkt het of wat ze vertellen soms door 


hun verbeelding wordt ingegeven, maar veel van wat hij 


vertelt is in ieder geval waar, 


Yorick kwam op het idee door een televi- 
sieprogramma. „ k ben al een hele lange 
tijd met elektronica bezig. Ooit ben ik me 
erin gaan verdiepen en ik ben allerlei din- 
Betjes in elkaar gaan zetten, De laatste ја 


Yorick Goverde (м) is al vanaf zijn vroege jeugd met elek 


ren waren het steeds dingen als bestuur: 
bare auto's. Met een wapen erop. Ik heb 
ook heel veel andere projecten. gedaan, 
met computers bijvoorbeeld. Het is zoveel, 
ik weet het allemaal niet meer zo goed. Ik 
heb bijvoorbeeld op de computer bestu- 





Achteraanzicht van de vechtrobot 


ringsystemen voor mijn wagens gemaakt 
En ik heb bestaande computers sneller ge- 
maakt. Met radiozenders heb ik nooit zo- 
veel gedaan. Behalve de afstandsbedienin 
gen nawurlijk Ik heb wel eens een radio- 
zender gehad. Die had ееп reikwijdte van, 


De voorzijde, met de stalen 
spies uitgeschoven 


Yorick 
de buurt (Harder 
garage beschikbaar heeft 
meer rulmte he 

at te kunnen 
зак over een lasapparaat 
kunnen beschikken, Re 


t nog temana bil hem in 
Юе een 
odat hij 
ft om aan zijn 
erken, oak 


rick@pieke.com 


een kilometer. Ik weet niet meer op welke 
frequentie het was. lets laags geloof ik. Ik 
ben al zo lang als ik mij kan herinneren in 
elektronica geïnteresseerd, Ik loop al van 
af mijn tweede met stopcontacten te spe 
len. Toen ik drie was heb ik daarmee al 
ееп keer een kortsluiting gemaakt, waar- 
mee het hele huis zonder stroom stand. 
Gevaarlijk? Noh. Dat valt wel mee hoor” 


Elektronicawinkel 


Тоеп ik vier jaar was, ben ik een keer 
door een kennis meegenomen naar een 
elektronicawinkel hier in de buurt. Ik ben 
daar toen met de eigenaar aan de praat 
geraakt, en sindsdien kom ik daar ge- 
woon.” voriek's moeder vroeg wel eens 
aan de eigenaar van de winkel of dat 
geen probleem was, Maar de man van de 
winkel zei: “Ach, ik weet wel wat zo'n 
jongen leuk vindt, en als ik het beu ben 





Accu's, elekironica, stuurinrichting en 
pneumatiek, met beschermkap 


dan stuur ik hem wel weg.” Ondertussen komt hij bijna ledere dag in die elektronicawin- 
kel om zijn plannen te bespreken of voor hulp bij zijn projecten. je zou verwachten dat 
Yorick een technische opleiding volgt. "Ik zit nu op de mavo. Ik heb wel gekeken naar de 
115, maar het niveau was voor mi| veel te laag. Ik wil nu Ма de MIS naar de HIS gaan,” 


Heavy Metal 


Yorick heeft naast zijn vechtrabot nag andere hobby's. Hij is bijvoorbeeld gek op skate- 
boarden en computerspelletjes, En verder houdt hij van gitaarspelen. "Meestal speel ik 
heavy metal” zijn grote passie is echter zijn vechtrobot. “Ik heb al een aantal robots ge- 
maakt voor Robat Wars, maar ik heb ze telkens weer gesloopt. Wij zijn Klein behuisd, en 
de robots stonden vroeger altijd op zolder. Maar ze zijn heel zwaar om beneden te krij- 
Ze werden ook steeds groter. Mijn huidige robot weegt al 100 kg als alles ervan alge 
t is. Daarom werk Ik er tegenwoordig In de schuur аап, Het is een echte oorlogsma- 
chine, dat kun je wel stelen ja, Er zit natuurlijk geen geweer of zo ор, want dat mag 
nlet, Dat Is wel Jammer, anders zat hij er айап opl Maar aan de voorkant zit wel ееп 
roestvrij stalen sples. Die wordt pneumatisch gestuurd vanuit een cilinder met CO. Ik ge- 
bruik hiervoor een oude brandblusser. Voor de wedstrijden laat ik die bij de gemeente 
eerst vullen. Је kunt beter CO gebruiken omdat dat veel langer meegaat dan perslucht 
Hij gaat met perslucht helaas alleen maar naar buiten. Voor een ventiel waarmee je hem 
weer betrouwbaar in kunt schuiven heb |е 20 bar druk nodig. Ik heb nu maar 10 bar, К 
gebruik geen cilinders zoals die voor de deuren van een autobus, ik heb deze een keer 
van Jemand gekregen. НИ komt eigenlijk uit een melkfabriek. De cilinders die je van bus 
bedrijven kunt krijgen zijn altijd kapot. Daar heb je niks aan” 








Elektrische step 


“Ik ben ook nog met een elektrische step bezig, Gewoon zo'n klein aluminium stepje, 
maar dan met een motor erop, № had dat gezien bij ееп kennis, Die had op een rommel 
markt voor 150 euro zo'n ding gekocht. Prachtig gewoon, Ik dacht ‘dat kan ik ook’. Het 
stepje, zonder motor, heb ik een keer gekregen en ik gebruik als motor een oude start 
motor van een auto. Die kan bij het starten maar kort draaien. Maar op zo'n step hoeft 
hij praktisch geen energie te leveren, en dan kan zo'n motor gewoon langdurig draaien 
Ik heb er alleen nog geen snelheidsregeling op, het is aan of uit. Gelukkig heb ik wel een 
rem. Bij een testrondje ging К ongelooflijk hard. Ik heb nog geracet met een kennis, met 
zo'n Sita snorfiets en die vloog ik werkelijk voorbij! Dat is erg leuk. Ik sta daarbij op een 
rolstoelaccu die Ik voor de aandrijving gebruik. Het gaat me er bij zoiets eigenlijk alleen 
maar om dat het werkt. En dat het heel erg hard gaat natuurlijk!” = 









Voor zijn huidige vechtrobot bouwde hij 
de motoren en het onderstel van een In- 
valdenwagen om. Met een notebook kan 
1] parameters instellen, zoals. bijvoor 
beeld de maximale voorwaartse snelheid 
van de motor. Eerdere uitvoeringen werk 
ten met ruitenwissermotoren, of waren 
gebouwd op basis van een radiografisch 
bestuurbare auto. Aan de voorzijde van de 
robot bevindt zich een spies, “Ik heb geen 
andere bewaping aangebracht, mijn groot- 
ste wapen is beuken! Heel erg hard beu: 
Кеп! № heb hem trouwens zo gemaakt, 
dat hij het ook op de kop doet. Alleen kan 
ik dan helaas niet sturen, Ik heb ooit wel 
cen soort propeller gehad, een ijzeren 
staaf met wee hamers eraan, maar dat 
was geen succes, Ik had de hamers erop 
gelast, maar een hamerkop schoot er bij 
het draaien vanaf. De kop bleef vastzitten 
in het dak van de schuur dat daarna lek 
те” 

Ook een andere keer ging het mis: “In het 
begin was de spies aan de voorkant nog 
niet inklapbaar. Ik had toen nog ееп me. 
chanische speedcontraller, tegenwoordig 
heb ik een elektronische. Dat mechani- 
sche ding is niet helemaal betrouwbaar, 
en ineens ging mijn vechtrobot ervandoor. 
Daarbij prikte hij met de spies aan de 
voorkant een autoband lek. Dwars erdoor- 
heen. Die mensen waren helemaal niet 
bli, maar ik heb wel de schade vergoed 
natuurlijk, Doordat ik die mechanische 
speedcontroller had, ben ik ook een keer 


даъ т 
aandrijmotor 


per ongeluk over de afstandsbediening 
heen gereden. Die was toen helemaal ka- 
pol, ik wacht nog op een nieuw onder. 
deel, zodat ik de elektronische speedcon. 
troller en de bijbehorende afstandsbedie 
ning weer kan gebruiken” 

Geldgetrek staat voorlopig nieuwe uitbrei 
dingen in de weg. “Hij heeft tot nu toe 
zo'n доо euro gekost dus moet ik nu kalm 
aan doen. Ik werk niet hè.” 


“ik heb één keer iemand van het pro 
gramma Rabot Wars gebeld. Niet de win- 
naar hoor, maar een slechte, omdat ik an- 
ders verloren had. Die is hier langs ge 
weest, en toen hebben we met zijn robot 
hier op het basketballveldje een wedstrijd- 
je gehouden. Dat vand ie wel goed. We 
hebben wel afgesproken om gewoon voor 
de lol te doen. Dus voorzichtig zijn en el- 


Besturingssysteem еп 
regelelektronica 


kaar niet teveel schade toebrengen, Er 
had ook niet echt iemand gewonnen of 
zo. Volgend jaar wil ik naar Engeland om 
echt mee te doen aan het programma. Ik 
denk dat ik wel ееп kans maak. De mijne 
heeft wel snelheid, en ik heb een goede 
pantsering. Ik moet voor die tijd nog wel 
een hoop bijwerken. Ik kan wel lassen 
hoor. Daar heb ik een cursus voor gedaan. 
Eigenlijk zoek ik nog iemand van wie ik 
daarvoor cen lasapparaat kan lenen. De 
robot 15 ook best veranderd sinds № er 
dingen aan gelast heb.” Het elektrische 
gedeelte van zijn huidige vechtrobot is 
vrijwel geheel in de afgelopen vakantie 
gebouwd: "Nu heb ik veel tijd en dan ben 
je er veel meer mee bezig. Anders heb ik 
alleen in het weekend tijd,” Г 


Michiel Schaay 





Boekbespreking 


Frequentiegidsen verschijnen nu ook in de zomer 


WRTH komt met nieuwe 
shortwave guide 


Het World Radio TV Handbook (WRTH) staat al ruim een halve eeuw bekend als de bijbel voor kortegolf luisteraars. Ook door pro: 


fessionals in de wereld van de internationale omroep wordt het handboek intensief geraadpleegd. 


Tussen de verschillende frequentiejaarboeken neemt het WRTH nog steeds een prominente plaats in, maar de concurrentie heeft 


nlet stil gezeten. Vooral in de Verenigde Staten heeft het Passport to World Band Radio (PWBR) cen flink marktaandeel van het 


WRTH afgesnoept. Met name de redactionele artikelen en de zogenaamde blauwe pagina’s hebben het Passport geen windeieren 


gelegd. Die blauwe pagina's vormen ееп soort spoorboekje, waarin in één oogopslag de gebruikers van een bepaalde frequentie 


geidentificeerd kunnen worden. Door gebruik te maken van eenvoudige grafische elementen, komt duidelijk naar voren welke 


stations op welk tijdstip op welke frequentie in de ether zijn. 


Gekleurd 


Een handicap van alle bestaande jaarboe- 
ken is, dat de zendschema's van de inter- 
nationale omroepstatlons twee keer per 
jaar drastisch door elkaar worden gehus 
seld, Aangezien de jaarlijkse frequentie 
gidsen in de periode november/december 
verschijnen, kunnen alleen de winterzend: 
schema's worden afgedrukt en blijven de 
zomerfrequenties 
ongedocumenteerd. 
Het is verrassend 
dat de makers van 
het world Radio TV 
Handbook nu een 
nieuwe gids heb- 
ben uitgebracht, 
die juist de zo- 
merfrequenties in 
kaart brengt. Dat 
gebeurt op een manier die doet 
denken aan de blauwe pagina's van het 
Passport to World Band Radio, Per fre- 
quentie wordt met behulp van overzicht: 
lijke staafdragrammen het kanaalgebruik 
zichtbaar gemaakt. In tegenstelling tot de 
Amerikaanse concurrent, maakt The Short- 
wave Cuide gebruik van gekleurde dia 













grammen, Wie met behulp van de nieuwe gids uit de WRTH-stal de kortegolf omroepban- 
den afstroopt, kan snel en nauwkeurig de gehoorde stations identificeren. 


Sterk duo 
uitgever Nicholas Hardyman slaat wee viegen In één W/RTHon line 


Кар. The Shortwave Guide, zoals de nieuwe publicatie Is 
gedoopt, bestrijkt samen met het WRTH de zomer- én winterzendschema's en vormt daat- 
mee een heel sterk duo. Bovendien neemt de nieuwe presentatievorm het Passport de 
wind ш! de zeilen. Naast het fraaie spoorboekje bevat The Shortwave Guide ook een basi- 
inleiding tot het kortegolfuisteren door expert Bernd Trutenau. Het geheel wordt gecom- 
pleteerd door een World Time Table, een overzicht van 

kontegolicubs en een Directory of International Broadcasters, waarin de contactgegevens 
en internetsites van de belangrijkste wereldomroepen worden opgesomd. De 208 pagina's 
tellende gids is moai uitgevoerd en kost 12,99 Britse pond, inclusief verzendkosten. Ве 
stellen Кап Ма de website wawwrth.com 


Zwakke broeders 


Tussen het kortegolfgeweld van sterke wereldomroepen worstelt menig binnenlands om- 
roepstation om overeind te blijven. Ор de HF-banden krioelt het van de kleine omroepsta 
tions, die er nog steeds in slagen om de stroomrekening van hun kortegolizendertjes te 
betalen. Die zwakke broeders worden in aantal wel steeds minder, maar het zijn er nog 
steeds genoeg om de publicatie van speciale frequentielijsten voor deze categorie te 
rechtvaardigen. Eén van de meest gewaardeerde publicaties op dit gebied is de Domestic 


Broadcasting Survey (DBS). Deze uitgave 
van de Danish Shortwave Cubs Interna: 
tional (OSWCI) is ook dit jaar weer in een 
bijgewerkte editie verschenen. Redacteur 
Anker petersen verzamelt dagin-dag-uit 
consciëntieus alle wijzigingen van fre- 
quenties en uitzendtijden en dat werpt in 
elke nieuwe uitgave zijn vruchten af. Wel- 
iswaar is de presentatie van de gegevens 
saai en sober, maar dankzij het waarde. 
volle werk van Petersen beschikt de ge- 
bruiker van de Domestic Broadcasting Sur: 
vey wel over een up-to-date en accuraat 
naslagwerk. Petersen maakt bij de samen. 
stelling van de gids gebruik van observa: 
ties еп ups van collega-hobbylsten over 
de hele wereld. Hij is dus goed geintor- 
meerd en brengt op meer dan 40 pagina’s 
de gegevens van zo'n 1600 binnenlandse 
omroepdiensten en clandestiene stations 
bij elkaa. De samensteller voorziet elke 
statlonsopgave van een Indicatie over de 
(астме! van de betreffende zender. 


Database 


Een пицце eigenschap van de Domestic 
Broadcasting Survey 1 verder, dat bij elk 
station de datum van de laatste ont 
vangstmelding wordt afgedrukt. Waar mo- 
Belik vermeldt Petersen identificaties en 
paralelreguemies, om zo йе stationsiden: 
licatie gemakkelijker te maken, 

Het is opvallend, dat de editie 2002 niet 
meer in gedrukte vorm verschijnt. Kenne 
lijk werd de rekening van de drukker te 
hoog en loont het de moeite niet meer 
om het naslagwerk op papier uit te bren 
gen. De algelopen jaren werd al ervaring 
opgedaan met publicatie in pdf-formaat, 
pdf-bestanden kunnen met behulp van de 
her en der gratis verkrijgbare Adobe Асо 
batsoftware worden gelezen. Daarnaast 
kan de Domestic Broadcasting Survey ор 
speciaal verzoek ook als Microsoft Works 
database worden geleverd. De prijs be 
draagt 5 Euro ел dat bedrag Кап het beste 


See 


DSWCI 
Caf 








Boekbespreking 


In een envelop worden gestuurd naar: 
DSWCI, Bent Nielsen, Egekrogen 14, DK- 
зоо Vaerloese, Denemarken. Bestellingen 
gaan per e-mail naar 
bentndr@post.tele.dk. Gratis updates wor- 
den in de loop van het jaar beschikbaar 
gesteld op de website 
ТА 


Luisteronderzoek 


hoefte aan, om luister- 


Я 
ШБМ | cijfers te bepalen en 
бе hun publiek те leren 
kennen. kwalitatief 

gedegen 


ЩЩ ©те 
manier, s een beoor- 
deling van de talrijke 
brieven en onwangstrapporten die bij alle 
wereldomroepen binnenstromen, Contact 
met luisteraars en Inhoudelijke reacties op 
radlo-uitzendingen zijn voor de meeste 
programmamakers heel belangrijk. De bin 
nenkomende post levert echter een tame- 
lijk willekeurig beeld op. Beleidsmakers bij 
de internationale omroep hebben er бе: 
hoefte aan, om hun doelgroepen wat ge- 
detaileerder in kaart te brengen. Bij hun 
publleksonderzoek heelt ееп aantal we: 
reldomroepen zich verenigd in de Cone. 
тепсе of International Broadcasters" AU- 
dience Research (СВАЮ. Zij slaan als 
sinds 1080 de handen ineen en delen in 
formatie, bijvoorbeeld over de gebruikte 
onderzoekmethodes 


Diepgravend 


Onder auspiciën van de Deutsche Welle is 
over dat onderwerp nu een nieuw boek 
verschenen. “An Essential Link With Au- 
diences Worldwide” documenteert de laat- 
ме lBAR-conferentie en bevat een aantal 
diepgravende artikelen over publiekson- 
derzoek en trends in de internationale 
mediawereld. Samensteller en_inleider is 
Drolier Zöllner, hoofd van de afdeling 
mediaonderzoek van de Duitse wereldom- 
roep, Inhoudelijk kunnen we de redactio 
nele bijdragen in het boek alleen maar 
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toejuichen, want zo grondig als hier heb. 
ben we het internationale luisteronder 
zoek nog niet beschreven gezien. De eer: 
lijkheid gebiedt wel op te merken, dat een 
koregollhobbyst met gemiddelde belang 
stelling de geboden informatie als te diep- 
gravend en saal zal ervaren. Geïnteres 
seerde professionals en studenten kunnen 
hun hart echter ophalen aan de gedetall- 
leerde verhandelingen over theorie en 
praktijk van Audience Research. Als coau- 
teur van het boek treden onder andere op 
Colin Wilding van de ВВС World Service, 
Wiliam Bell van de Voice of America, Va- 
Jentina Zlobina van de Voice of Russia еп 
Deutsche Welles Peter Senger, “An Essen. 
tial Link With Audiences Worldwide” telt 
зза pagina's en is voor зоЁиго te bestellen 
ор de website van de uitgever: ммм. 
stasde. в 


Bastiaan Edelman 





Het Кап een hele toer zijn om voor een 


zelfbouwproject aan de benodigde 


spoelen te komen omdat het maar 
zelden voorkomt dat men in de 
handel lets passends vindt. 
Als iets niet te koop is dan 
zult u of iets bestaands dat 
wel te koop |5 moeten wijzigen, of het 


gewenste zelf moeten maken. 


Het zelf maken van spoelen is lets waar 
menig amateur erg tegen opziet en daar 
zijn goede gronden voor. 

1. Het kan een enorme klus zijn. Vooral 
grote spoelen voor lage frequenties 
brengen ‘nogal wat werk met zich тее, 

2, Er bestaat bij velen cen zeker wantrou- 
wen ten aanzien van ‘recepten’ die bij 
bouwprojecten worden gegeven. Ten 
onrechte. Een spoel wikkelen is een 
goed reproduceerbare bezigheid waarbij 
de lengte en de diameter van de spoel 
bepalend zijn plus het gebruikte kern- 
materiaal, In tegenstelling tot wat veel 
wordt gedacht is de draaddikte van on 
dergeschikt belang. 

з. Zijn er formules, of tenminste vulstre 
gels, аап de hand waarvan men kan 
zeggen: “Voor een spoel van zoveel pH 
zijn zoveel windingen nodig op een zus 
en zo spoellichaam.”? Ja, die zijn er 
maar daarbij moet worden aangetekend 
dat er over deze geschiedenis vrij veel 
valse formules en geruchten in omloop 
zijn 

4. Het zou plezierig zijn als zou kunnen 
worden gecontroleerd of de gereedgeko. 
men spoel ook inderdaad de gewenste 


zelfinductie heeft, Daarvoor heeft lang niet iedere zelfbouwer de benodigde meetappa- 
ratuur in huis. 

De genoemde punten zijn elk aandacht en ееп artikel waard. We starten met punt а, Wat 
zijn er сеп hoop mogelijkheden от de zelinductie van ееп spoel te meten. Belangrijker 
dan de zelfinductie is vaak: ligt de resonantiefrequentie In het verlangde gebied? Een ins 
trument dat daar uitsluitsel over kan geven is de dipper. 

De dipper is een instrument dat eigenlijk nlet in de amateunwerkplaats mag ontbreken. 
Een dipper is zelf te bouwen, maar gezien de problemen met de ijking en de mechanica 
is dit niet aan te raden. Voor een dipper zoals op de foto bent u een dikke 100 euro 
kwijt, Het apparaat heeft een frequentiebereik van 1,6,.250MHz verdeeld over zes banden 


De werking van een dipper 


Een dipper bestaat eigenlijk uit wee apparaten; een absorbtie- frequentlemeter en de fel 
telijke dipper. De absorbtiemeter is niet meer dan een ‘kristalontvanger’ waarbij het oor- 
telefoontje is vervangen door een meter, (Het oortelefoontje kan ook nog worden aange- 
sloten om te kunnen meeluisteren.) Op het metertje Кап de signaalsterkte worden afgele- 
zen van het signaal dat de spoel, die buiten op het apparaat is geplaatst, oppikt 

Stel dat we de spoel van de absorbtiemeter їп de buurt houden van een oscillator of cen 
zender. Op één van de zes verwisselbare spoelen zal de meter gaan uitslaan. Vervolgens 
draaien we aan de afstem-C tot een maximale uitslag van de meter is bereikt; nu kan de 
frequentie op de schaal worden afgelezen 

De frequentiebepaling is op deze manier vrij grof; dat gaat met een counter natuurlijk 
veel nauwkeuriger. Maar de counter wil nog wel eens, vooral bij sterke signalen, de dub- 
bele of drievoudige frequentie aangeven. De absorbtiemeter geeft vooral de grondtoon 
weer. 


Een tweede, in de praktijk erg handige, toepassing van de absorbtiemeter komt naar vo- 


ren bij het afregelen van oscillatoren еп 
zenders, De meter slaat verder uit als het 
signaal sterker wordt. Vrij sterke onge- 
wenste nevenproducten еп ‘spurious’ 
kunnen we ook met de absorbtiemeter 
opsporen. 


Dipper 


De absorbtiemeter is in een oogwenk om- 
getoverd tot een dipper; daarvoor behoe- 
ven we alleen de voedingsspanning (ov. 
baterij maar in te schakelen. Hierdoor 
start de in de dipper aanwezige oscillator 
en gaat de spoel een signaal uitzenden in 
plaats van dat te ontvangen. Zo hebben 
we allereerst een eenvoudige meetzender 
die ook nog gemoduleerd kan worden met 
een reeds in de behuizing aanwezige pie- 
per. De modulatie is АМ en FM tegelijker- 
tijd. Deze functie 15 bijzonder handig bij 
het doorfliten van ontvangers en dergelij- 
ke. 








Maar het mooiste komt nog. Brengen we 
de spoel van de oscillator in de buurt van 
cen afgestemde kring waarmee we mag 
netisch kunnen koppelen, dan zal, alleen 
bij de resonantifrequentie, deze kring 
vermogen opnemen, overnemen, uit de 
oscillator in de dipper. Dat ег dan minder 
vermogen In de dipper achterblijft is dul- 
delijk te zien aan het metertje dat ineens 
veel minder ver uitslaat, een dip vertoont, 
Op de frequentieschaal is te zien bij welke 
frequentie dat gebeurt en dat moet dan 
wel de resonantiefrequentie van de ‘onbe. 
kende kring” zijn. Niet alleen van kringen 
Is op deze manier de resonamtiefrequentie 
te bepalen, ook van bijvoorbeeld anten- 
nes, 





De dipper is een veelzijdig apparaat en 
met zeer eenvoudige hulpmiddelen zijn er 
zels nog extra functies aan toe te voegen. 
Helemaal rechts op de foto is een hulp 
stukje te zien dat bestaat uit houders 
voor diverse kristallen met voor ongebrul- 
kelijke aansluitingen cen paar krokodillen- 
klemmen, De oscillator doet het namelijk 
ook als u er geen spoel in prikt maar een 

















1 Deze formule kan 
worden omgewerkt 


РАС tot 


25, 41008 


LC 
ee 
waarbij L in РН, C in pF еп £ in MHz 


kristal, zet daarbij de afstemcondensator helemaal open = de hoogste frequentie. Het 
eerste dat u nu kunt zien Is of het kristal nog heel 15; de meter slaat dan flink uit. Kop- 
pelt u één van de aansluitingen van het kristal licht (bijv. met spf) met een counter dan 
kan ook de frequentie (grondtoon) waarop het kristal resoneert binnen een paar kHz 
nauwkeurig worden afgelezen. 





ten tweede hulpstukje Is een condensator waarvan we de capaciteit weten, De groene 
condensator met weer krokodillenklemmen ор de foto heeft een waarde van воре. Als ме 
мап een kring die Is opgebouwd uit een onbekende spoel en ееп bekende condensator 
de resonantiefrequentie kunnen bepalen, en dat kunnen we, dan is de waarde van de 
spoel te berekenen. De formule die daarvoor wordt gebruikt en in de lesboeken voorkomt 
is geen gemakkelijke en levert veel fouten ор met nullen en komma's, Met wat omwer- 
ken is er een voor ons doel veel handzamer formule ult te brouwen. 


Er zijn natuurlijk ook computerprogramma’s die dit gereken feilloos voor u kunnen op- 
knappen. Helemaal zonder rekenen gaat ook nog, Dan moet u een nomogram’ gebruiken 
waarop het verband tussen L, C en f direct is af te lezen. Dat heeft als voordeel dat u de 
computer niet eens behoeft op te starten, Nou ja, één keenje om het nomogram op te 
halen ор: http://home.hetnet.ni/~bastlan/index.html 


Voorbeeld 


Het printje op de foto is een spoel die niet gewikkeld is maar gefreesd op епке 
printplaat, etsen kan natuurlijk ook, Er is iets bijzonders aan deze spoel: | 1 regelbaar 
met het rechterdeel op de foto. Daar Is namelijk één extra winding gemaakt waarover de 
loper van een gedemonteerde potmeter loopt, Hiermee is de spoel iets langer of korter te 
maken. 

Met de dipper is de frequentie bepaald (met een condensator van 100pF op het printje 
gesoldeerd). De frequentie 1 regelbaar van 34, з5МНЕ 

Laten we de formule er eens op los laten om er achter te komen hoe groot de zelfinduc 
tie van de spoel is bij z5Mz 








25,4*1000 
100 {pF} *L {uH} = — 
35° {MHz} 


= 20,73 = 100L ->> L = 0,207 








Misschien interesseert de waarde van L u 
wel helemaal niet maar wilt u wel de re- 
sonantiefrequentie veranderen. Omhoog? 
Een kleinere spoel en/of een kleinere С. 
Omlaag wordt wat lastiger... meer windin 
gen is natuurlijk mogelijk maar een wat 
grotere С maakt de L/C verhouding ongun- 
stig. Betreft het een oscillator dan kunt u 
overwegen om de oscillatorfrequentie (di 
gaal) te delen, bijvoorbeeld met een fac 
tor 10 zodat u met een iets kleinere C in 
de 8om-amateurband uitkomt. Mogelijkhe- 
den genoeg, 


Bi iedere spoel dient men er voor te waken dar 
er geen gesloten winding om de spoel heen р; 
dat ruïneerde майте van de kring! Rondom 
de spoel zijn daartegen isoariebaantjes uitge: 
тее, Aarden kunt u aan de onderzijde van 
her рле, De schaal is v, 


100p 
34..35МНг 


varit 


ZR 


| Korte 
golfjes 
Rusland 


De maritieme relaisultzending van Radiostantsiya Atlantika Is 
verhuisd van 17266 naar 17302 klz, De enkelzijbandultzen- 
ding ussen ово en 0900 uur UTC is afkomstig van het 
noordelijke kuststation Moermansk Radio. De zender staat In 
Monchegorsk еп heeft сеп effectief vermogen van 10 kilo- 
walt 


Somalië 


Radio Hargeisa werd van 1,20 tot 19.30 uur UTC met een En 
gelstalige nieuwsuitzending gehoord op 7530 kHz, Het gaat 
от ееп programmasegment van een langere enkelejbanduit 
zending op deze frequentie. 


Taiwan 


De Duitstalige afdeling van Radio Taipei International (RTI) 
heelt een nieuw correspondentieadres in gebruik genomen: 
Postfach 309243, D-10760 Berlin, Duitsland. De programma's 
zijn tot eind oktober als volgt te horen: van 06:00 tot 07,00 
uur UTC op 9355 kHz (Ма МУРА in Florida; USA), van 18.00 tot 
19,00 uur UTC op 9955 kHz, van 19,00 tot 20,00 uur UIC op 
6175 KHz (Ма Groot-Brittannië) еп van 21,00 tot 22100 uur UTC 
op 15600 kHz. 


Tsjechië 


Ma эз Jaar VOOWE EN aa RADIO FREE EUROPE 
Бейпай һе! Amerikaan: ЙА. RADIO LIBERTY 
se station Radio Free Eu- 

fope (RFE) op 31 september zijn uitzendingen In de Tsjechi- 
sche taal, De 650,000 dollar је het station daarmee op Jaar 
‘basis bespaart, sluist directeur Thomas Dine door naar ande- 
те RrEafdelingen. De accemtverschuiving sluit aan bij de 
antiterreurcampagne van de regering Bush: De Tsjechische 
president Havel heeft inmiddels zijn teleurstelling over de 
maatregel uitgesproken: 


Verenigde Staten 


ГИ Lokale vestigingen van het 

Ж AGRICULTURE ДАО er Agricul 

лиге houden via de korte- 

golf frequentie 14955 kHz contact met het ministerie in Was- 

hington. Er wordt tijdens onze nachtelijke uurtjes gewerkt 
met Automatic Linke Establishment (ALE) en enkelzijband. 


Henk van Lochem 


me 
Een eindtra 


ALS LIEFHEBBER VAN DE BUIZENTECH- 
NIEK MAAK IK SOMS bij DE AMATEUR 


TELEVISIE EXPERIMENTEN (АЛМ), IN DE 


23 CM. BAND, GRAAG GEBRUIK VAN EEN BUIZEN 
EINDVERSTERKER (РА) IN DE VORM VAN EEN OF 


MEERDERE BUIZEN VAN HET TYPE 2C39 IN EEN 


CAVITY GEMONTEERD, OVERIGENS LOOPT 
DIE 23 см, BAND VAN 1240.0-1300.0 


МН. EN HET MAXIMAAL TOEGESTA: 


NE VERMOGEN VOLGENS DE VERGUN: 


HINGVOORWAARDEN 15 120 WATT. 


Cavity 


Je kunt daarmee naar hartelust experi 
menteren en kijken waar de grenzen Iig: 
gen voor wat betreft de haalbare verster- 
king. Ik heb dan ook al menigmaal de ca- 
Уйу weer moeten opbouwen en renoveren 
omdat de hoogspanning door het isolatie- 
materiaal tikte van bijv. de anodekraag. Al 
doende kriig je wel ervaring in de selectie 
еп toepassing van de materialen, zoals 
bijvoorbeeld het gebruik van teflon folie 
еп afstandsmateraal en zeker niet in de 
laatste plaats zorgen voor een goede koe- 
ling omdat de temperaturen enorm hoog 
kunnen oplopen, Het spontaan desolderen 
door de hitte als er niet voldoende ge- 
ковій wordt behoort niet tot de uitzonde: 
tingen, daarover later wat meer. 

Interessante buizenontwerpen staan in het 
bekende boek; "VHFUHF Manual” van 




















Super Нур Frequency "antennes voor 13 en 24 ст 


Evans А Jessop. Het kan een handicap zijn om zelf een cavity te bouwen omdat daar 
nogal wat mechanisch werk aan te pas komt dat binnen bepaalde toleranties moet blij 
ven. Bij de gespecialiseerde handel zijn trouwens wel сауу te koop zodat je de onver- 
mijdelijke mechanica niet zelf hoeft te doen. 


Tip: bezoek de grotere radiobeurzen en kijk maar eens rond, er zijn mede-amateurs die 
heel fraaie staaltjes hiervan kunnen laten zien en ook verkopen. 


De techniek gaat verder en is iet stil blijven staan, nieuwe technieken werden ontwik: 
keld, zoals bijv de HF hybride module, waardoor het mogelijk werd om bijvoorbeeld ook 
een dergelijke eindtrap te bouwen zonder de constructie van сеп cavity en het gebruik 
van een of meerdere buizen. Ook de gevaarlijke hoogspanningsunit kan dan achterwege 
blijven, het ligt er maar aan waar Je zelf de voorkeur geeft. En welicht is dat wel voor 
alle twee de uitvoeringen want ik heb nu ook beide mogelijkheden sinds ik door ееп 
mede-amateur “warm” gemaakt werd om ook eens zo'n eindtrap met een HF hybride 
module te bouwen. 


Nieuwe technieken 


De keuze viel hierbij op het Mitsubishi RF Power Module type M57762. In het algemeen 
zijn deze modulen vrij kostbaar en daardoor is menigeen bang om iets verkeerd te doen 
waardoor het moduul defect raakt. Die vrees is wel terecht, maar als je een aantal regels 
opvolgt en nauwkeurig werkt neemt de kans dat het moduul beschadigd of defect raakt 
aanzienlijk af. 

Het moduul is opgebouwd op een dikke koelplaat, aan de binnenzijde is een laag berylli- 
umsubstraat aangebracht om de warmte-afvoer te bevorderen. 


Berylilum kun je ook aantreffen in onder 
meer buizen voor hoge frequenties, 
dummyloads et cetera. Pas daarmee ор 
want dat spul is In stofvorm erg giftig bij 
inademen. Sloop of demonteer dus geen 
zaken waarin deze stof verwerkt zit | 


ор dat substraat zit een keramlekstrip 
waarop de hybrideschakeling is opge- 
dampt, met condensatoren, weerstanden, 
vermogenstransistoren enzovoort tot een 
geheel complete schakeling. Tenslotte 
wordt het moduul beschermd door middel 
van een kunststof behuizing. waaruit, bij 
dit type, 5 aansluitdraden steken. Reken 
je het koelplaatje mee als aarde, met de 
twee dikke bevestigingslippen, dan krijg Je 
dus In totaal 6 aansluitpunten, 


De praktische 
opbouw 


Ms behuizing 

voor de Power 

Module werd ge- 

kozen voor een 

spuitglet-alumini- 

um kast met de afmetin 

gen ок en 55 ст.һоор. Deze keuze 
was vrij eenvoudig: in de junkbox lag 
deze nog op voorraad en zo ging het 
сок nog met enkele andere onderde- 
len. Toch handig om zelf een bepaal 

de voorraad componenten еп sloo 
ponderdelen van professionele appa- 
ratuur aan te houden 

Aan een spuitgietaluminium kast ke 

ven voor- en nadelen, nadeel is na- 
tuurlijk dat het materiaal niet zoals 
vertind blik direct te solderen is. Voordeel 
is uiteraard de mechanische sterkte, prak: 
tisch niet te vervormen, еп de grote Н. 


dichtheid. 


от dit soldeerprobleem ор te lossen werd. 
uit een roodkoperen plaat met een dikte 
van enkele millimeters een stukje materi- 
aal gezaagd. Dit stukje heeft iets grotere 
afmetingen dan de bodemplaat van de Po- 
wer Moduul, de boorgaten komen overeen 
met die van het moduul. Op dit roodkope. 
теп plaatje wordt met een viltstift de 
plaats van de aansluitdraden van het mo: 





дий aangegeven. Ор deze manier wordt het mogelijk om op dit plaatje bij de aange- 
brachte markeringen “soldeereilandjes” te maken zonder dat de warmte direct wegvloeit 
in de kast of het moduul zelf 

De з chip condensatoren, trapezium C's van 1 nF, voor de aansluitingen 2, 3 еп 4 van het 
тойи! kunnen nu, na het roodkoperen plaatje op die plaats te verhitten, op hun plaats 
worden gelegd en vastgesoldeerd, Pas op voor oververhitting van deze C's want bij te 
hoge temperatuur springen ze uit elkaar. 

ор deze manier kunnen nu ook de andere componenten, voornamelijk nog enkele tantaal 
C's, aan de aansluitdraden van het moduul gesoldeerd worden en aan de chip condensa: 
toren die plat ор de roodkoperen strip liggen. Het is aan te bevelen om tijdens deze 
werkzaamheden het moduul tijdelijk met twee boutjes aan het roodkoperen plaatje vast 
te zetten, hierdoor wordt voorkomen dat het moduul verschuift ten opzichte van het sol- 
deerplaatje, De in- en uitgang van het moduul, respectievelijk de aansluitingen ní. 1 en 5 
worden nu nog niet aangesloten of gesoldeerd. 


Gaten boren 


We zijn hiermee aangekomen bij de mechanische bewerking van de behuizing waarin het 
moduul gemonteerd moet worden. Deze mechanische bewerking beperkt zich tot het bo- 
теп van enkele gaten. Aan de kopse zijden van de alu-behulzing worden lets uit het mid- 
den gaten geboord voor de in- en uitgangsconnector, dus aan de linker- en rechterzijde 
van deze metalen doos. Ook wordt aan een van deze zijden, bijvoorbeeld naast Че In- 
gangsconnector, een gat geboord voor een doorvoer-condensator, ten behoeve уап de 
voeding en een kleiner gat voor de aansluiting van een soldeerlip ten behoeve van de 
massa aansluiting. 

жап de lange zijde, tegenover de aansluitingen van het moduul wordt een з mm gaatje 
geboord voor de bevestiging van de driebenige spanningsregelaar type 7809. 

Tenslotte worden er in de bodem van de alu-behulzing Мег gaten In de hoeken geboord 








ре эз cm. Module in de behuizing 


en idem twee gaten voor de bevestiging van het moduul, De gaten zijn 4 mm groot. De 
behuizing is nu gereed en wordt met de bodem ор een koellichaam gelegd om deze 6 
gaten hierop af te tekenen. Als koelmateriaal gebruikte ik een koelblok met de afmetin- 
gen 20x16 ст. en een dikte van ст, met zware ribben. 

De bovenzijde van dit koelblok was mooi glad afgefreesd en blonk als een spiegel, en 
kwam ook weer ult de junkbox. Een bevriende amateur boorde daar op de door mij aan- 
gegeven plaatsen gaten en tapte daar а mm. draad in. Het mechanische gedeelte is hier- 
mee gereed en we kunnen verder gaan met het monteren en samenstellen. 





ре keuze vaar de in- en uitgangsconnectoren kan verschillend zijn, gebruik echter wel 
kwalitatief goede spullen zoals bijv, het type N, SMA, BNC. Ik gebruikte hiervoor twee BNC 








TEST BLOCK DIAGRAM 











мит. 





























chassisdelen met wartelaan- 























sluiting, dus HF-dicht, waardoor 
de in en uitgang elkaar elek- 
risch niet kunnen “zien”. De 
stukjes ѕо Ohm coaxkabel voor 





aansluiting aan het moduul Г 
zijn van het type В0225 met rd 
dubbele breeding (afscher- 

g). Goed bruikbaar 15 ook Ber eur rama 
semirigid, ofwel "benzinelei- S u araga ретин Temat. Dè 
ding” in het Jargon, maar let | Qomt ano riat pe sumy venat pma 
daarbij wel op dat deze vloei- Фм onounDi on) 


end gelegd wordt en niet met 
haakse of scherpe knikken en 

dat geldt ook uiteraard voor de coax. 

Na bevestiging van de connectoren in de 
behuizing en па de breeding gesoldeerd 
te hebben aan де roodkoperen strip kan 
de kern aan de in- respectievelijk uitgang 
worden gesoldeerd, hiermee wordt voor 
komen dat er trekkrachten op de aans 
draden van het moduul komen. Verwijder 
nu de tijdelijk aangebrachte boutjes en 
moenjes van het тобиш aan het rood- 
koperen plaatje en buig deze voorzicht 

lets uit elkaar, Breng op de onderzijde van 
het moduul wat koelpasta op silikonenba- 
sis аап en Idem op de onderzijde van het 
roodkoperen plaatje 

Ook de onderzijde van de alu-behuizing 
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bewerken we gelijkmatig met deze koel- 
pasta alvorens deze met de bodem op het 
koellichaam te plaatsen tegenover de 6 
stuks geboorde en getapte gaten. Voor- 
zichtig drukken we nu het moduul met 
z'n rug op de bodem van de behuizing en 
plaatsen ме de а mm boutjes met volg- 
schijven door de bevestingslippen en de 
behuizing In het koelblok en draaien deze 
iets aan, 
Daarna worden de vier boutjes Ma, met 
volgschijven, door de behuizing in het 
koelblok geplaatst en ook lets aange. 
draaid. Nu kunnen alle boutjes goed vast 
worden aangedraaid, beginnend van bin- 
nen naar buiten toewer: 
kend, de _overolige 
koelpasta wordt 
hierbij on- 
S der het 


oe eindtrap ор het koellichaam gemonteerd” 





zoer, or ara, 


materiaal uitgeperst. Herhaal dit waar mo- 
gelijk, want alles moet heel goed vastzit- 
ten, 


Montage 


Ook de driepoot regelaar kan nu gemon: 
veerd worden met een beetje koelpasta en 
de overige bedrading van de voeding kan 
gelegd worden, Breng achter de doorvoer: 
condensator voor de voedingsspanning di- 
rect een keramische C van 100 nF naar 
massa aan voor de ontkoppeling van 
eventuele ongerechtigdheden op de voe- 
dingslelding. Dat willen we toch wel graag, 
buiten de deur houden zodat de zaak niet 
kan gaan oscilleren hetgeen опнетоере. 
lijk het einde van het moduul zou beteke- 
пеп. Controleer alles goed na de montage, 
of er niets vergeten of omgewisseld is, 
Vergeet niet voor de spanning aangesloten 
wordt om weer het deksel ор de behui 
zing te monteren, bij alle experimenten is 
het beter om dit met een H.F- gesloten 
kast te боеп. 


Testen 


De maximale spanning Is 
volgens de databladen 17 

meestal zal echter 13.8 
-i4 volt gebruikt worden 
en dat is gelijk een stuk 
veiliger dan direct het 


maximale proberen te be- 
halen door de voedings- 
spanning te verhogen, en 
dat geldt ook voor de instu- 
ting van het moduul. Als је 
een moduul koopt verlang dan 


ре twee blowers in 
het frame 


ook altijd de bijbehorende databladen en 
houdt je dan ook aan de daar genoemde 
waarden. 

Ook aan de koeling moet veel aandacht 
worden besteed, want als dat niet goed 
gebeurt, wordt de levensduur aanzienlijk 
bekort, ik kom daar nog op terug. 

Als de ingang en de uitgang netjes afge- 
sloten worden met so Ohm kan voor de 
controle de voedingsspanning erop. Als al 
les in orde is zal de schakeling een rust 
stroom opnemen van ongeveer ca, оо mA 
en dat Is netjes volgens de specs. 

Na een paar uur zal de temperatuur van 
de behuizing en het koelblok handwarm. 
zijn en kunnen de afsluitweerstanden er 
weer af 


В| een input van ca. 1 Watt wordt het ве 
heel een stuk warmer, ook bij gebruik van 
het zware koellichaam zeker als de ATV- 
zender enkele uren aan staat, maar er 
wordt dan ook fink HFvermogen ge 
maakt, Die bedrijfstijd 15 Immers bij ATV- 
gebruikelijk, in tegenstelling tot het ge 




















bruik bij bijvoorbeeld telefonie waar vaak maar korte doorgangen worden gemaakt, Vol- 
gens de specs mag de input тах, з Watt bedragen, maar dan loopt het geheel ook weer 
ор z'n tenen met alle risico's die je dan op de koop toeneemt, De opgenomen stroom 
neemt uiteraard met een hogere input fors toe, vermeld moet worden dat bij de voeding 
gebruik werd gemaakt van een gestabiliseerde voeding, type KNT-6oo, fabr, Maas funke- 
Jektronik met een spanning van ca. 14 Volt en een stroomsterkte van ca. 6-8 Amp, 


De koeling 


Tenslotte nog iets over de koeling omdat dat toch wel een belangrijke schakel vormt in 
het functioneren van de eindtrap. Zoals vermeld werd na enige uren continu bedrijf het 
geheel behoorlijk warm, alhoewel deze nog steeds ruim binnen de maximale temperatuur 
specs bleef. Eigenlijk een luxe probleem dus, maar Ik neem toch liever het zekere voor 
het onzekere. Daarom nam ik een tweetal ventilatoren, “blowers”, uit een afgeschreven 
computer en koppelde deze met enkele aluminium hoeklijn-profie 
len aan elkaar, zodanig dat de gehele behuizing, inclusief het koel 
chaam, enkele centimeters boven deze “blowers” geplaatst kan 
worden en er ook zo weer van af kan, В) de constructie moet gelet 
moet worden op de mogelijkheid van een onbelemmerde aanzui- 
ging van verse lucht. 

Met een Kleine variac kan moeiteloos het toerental naar behoefte. 
worden geregeld al dan niet voorzien van een thermostaat. 





бе complere 23 ст. Илгар tnet 
їп het rame met de blowers 





Veel succes, en graag tot ziens in 
een rechtstreekse ATV-verbinding of 
via een van de ATV-repeaters | 
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Alan CT-180 VHF portofoon: 


Jam Steen 
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AL 


Definitie 


Als we de term portofoon opsplitsen in 
“porto” en “foon”, komen we tot een be 
tekenis van “draagbaar” en “spraak” of 
iets van dien aard. De van Dale van не. 
dendaags Nederlands geeft als definitie 
draagbaar zend- еп ontwangapparaat. Dat 
dit een wijds begrip is blijkt wel uit de 
“portofoons” uit vroegere tijden zoals de 
jaren so/so. Destijds waren er namelijk 
оок van dat soort “draagbare zend-ont 
vangapparaten”, alleen kreeg je het daar 
wiel van In je rug, In de Vietnamoorlog Пер 


De Alan сю 


niet de kleinste, 


handzaam 


TRENO ВИ VELE MERKEN 15 MOMENTEEL “НОЕ KLEINER HOE DETER”, BOVENDIEN 
ПИТ HET HAAST EEN MUST OM ER METEEN MAAR EEN DUALBANDER VAN TE MAKEN. 
EEN EN ANDER HOEFT NATUURLIJK NIET ALTIJD. DE PORTOFOON DIE WE IN DEZE 


TEST ZULLEN BEKIJKEN 15 NIET ECHT EEN MINIATUUR EXEMPLAAR EN OOK GEEN DU- 


"МВАНОЕЙ, MAAR DAT WIL NOG NIET ZEGGEN DAT HET GEEN GOED PRODUCT 15, DE 


NCT: 19O, BEVIEL ONS WEL, MET EEN GOEDE PRIJS PRESTATIEVERWOUDING, 


men dan ook met dit soort 
zaken óp de rug. Er waren 
Wel portofoons, maar je 
‘stopte ze niet zo maar even 
їп je broekzak of hing ze 
met een Kip aan je riem, 
Het bleven “gevaartes”. De 
laatste tientallen jaren zijn de 
portofoons werkelijk draag: 
baar. In de dagelijkse gang 
van zaken wordt een dergelijk 
toestel vaak met “porto” aan- 
geduid, niet te verwarren met 
de plakpapierijes welke de 
postbezorgende instantie graag 
op uw correspondentie aantreft 
Zoals gezegd behoort dit exem- 
plaar van Alan niet echt tot de 
allerkleinste, De afmetingen zou: 
den we gemiddeld kunnen noemen, maar 






















Compleet geleverd 


Kleurig geheel 


dat neemt niet weg dat het een zeer 
handzaam exemplaar is, De afmetingen 
worden ook voor een niet gering deel door 
het accupakket bepaald, maar dat is dan 
оок weer gunstig voor de gebruiksijd, Een 
grotere accu houdt het пи eenmaal langer 
vol 


Klassiek model 


De Alan Сто in de hand houdend, kun: 
nen we vaststellen dat het een bijna klas- 
siek model portofoon is, dat qua vormge 
ving wel wat weg heeft van de FT-23R van 
Yaesu. Zoals gezegd betreft het een mono. 
bander, maar dat hoeft voor de geïnteres 
seerde geen bezwaar te zijn, Indien men 
ееп draagbaar папвсемеще wit hebben, 
kan een VHF exemplaar voldoende zijn. 
Bovendien is de prijs van een monoban. 



























der stukken lager dan de momenteel verkrijgbare dualbanders. Ook dat kan 
vaar ееп aspirant koper van doorslaggevend belang zijn. 
Het toestel is uitgevoerd met een duidelijk LCD display met daaronder het toet 
Senbord Aan de zijkant de gebruikelijke PTT schakelaar. Ook aan de zijkant trel- 
fen we nog de zogenaamde functietoets аап, Deze dient om de functies te be- 
dienen die boven de numerieke toetsen staan. Dit Is vergelijkbaar met sommige 
rekenmachines. Aan de bovenzijde de knop ten behoeve van de frequentiein- 
stelling, aan/ult/volume en de squelch, Door de lets grotere afmetingen 
Кап het toetsenbord makkelijk bediend worden. Het antennetje is 
een mooi stevig en nlet te lang “rubber dukkle”, Tevens zijn 
ег mogelijkheden om externe zaken, zoals speaker en micro 
foon aan te sluiten. 
Tot de standaard levering behoren de portofoon, het Nimh 
accupakket met adaptorflader en manual (engelstalig). De 
manual is een mooi verzorgd en duidelijk boekwerkje. 





Spelen en lezen 


Na wat gerommel met de knoppen krijgen we wel wát voor 
elkaar, maar eerlijk gezegd valt het niet 

mee. Al vrij тар blijkt dat we zonder de 
manual nlet heel ver zullen komen, Om 
bijvoorbeeld kanaalrasters еп repeatershit 
In te stellen moeten we toch het boekje 

Г erbij pakken, Er zijn twee ma- 





пан gevoe 
urnen ANN 

ЧИ ЕЕ ле ть 

dan kiezen we voor de En rr 

аен por vern 

Шеп we mee inzicht п ом рт 

de portofoon. Het toestel Созо 


beschikt over ееп scala 
van mogelijkheden die 
zonder de gebruiksaanwij 
zing verborgen waren ge 
bleven. Het leren bedie 
nen van de diverse mo. 
gelijkheden met behulp 
van de manual moet R ү 
men nlet als een echt 

bezwaar zien. Het 

ееп en ander is dui 

delijk en volledig, boven- 

dien heeft het wel wat om 

lekker ор de bank met een 

kopje koffie te prutsen aan 

de porto met het boekje er- 

naast. Toch? 

Handige manual 











Specificaties en meetgegevens van de ALAN CT-180 


Hans Roovers: PA3GQOBamsatorg 








Algemeen 





Frequentie bereik 

Voeding spanningbereik waarin het apparaat 

‘goed blj functioneren op de batterij aansluitingen. 
Suroomapname zonder signaal 

Stroomopname met signaal 

Stroomopname met accu spaarcircult aan 
Stroomopname па auto power off 
Frequentleafwijking na 1/2 uur opwarmtijd 





Zender 





Power output ор hoog vermogen | 138 volt 

Power output ор medium vermogen bij 13,8 Volt 
Power output op laag vermogen bij 13/8 Volt 

Power output ор hoog vermogen met 7.2 Volt accu 
Power output op medium vermogen met 7,2 Volt Accu 
Power output op laag vermogen met 7,2 Volt accu 
Modulatie 

Maximum frequentie zwaai 

Onderdrukking van ongewenste signalen 











Ontvanger 





Gevoeligheid bij 8 SINBAD 
Gevoeligheid van de squelch 
Audio output bij w% vervorming en 2 V accu 











De specificaties van de ALAN zijn wat summier maar de prijs kan dit natuurlijk enigszins 
rechtvaardigen. Op zichzelf nette specificaties, alleen aan de maximale zwaai moet in mijn 
ogen lets gedaan worden. 5 KHz is sowieso te breed voor onze huidige repeaters in het 12,5 
KHz raster, maar met 6,4 Khz kon het wel eens erg moelijk worden om hierover een verbin- 
ding te maken, De meeste moderne porto's bezitten tegenwoordig vaak de mog 
om de deviatie om te kunnen schakelen van 2,5 KHz naar 5 KHz. Deze mogelijkheid mis ik 










Opgegeven | Gemeten specificaties 
door fabrikant 
vage Mie (велом: 
5-16 vol 45-16 velt 
5m эт 
- Өт 
ут 
sm Em’ en ander uiteraard afhankelijk van de voe- 
юй GOE dìngsspanning. Bij gebruik van de 7,2 Volt 
accu is de maximale output 2 Wat, indien 
aangesloten op 13,8 Volt Ма de externe 
_ Dc- connector levert de zender 5 Watt, Ма 
умов | a25 МацојА deze externe power connector kan men 
zsanoss | Axa Watt o6 A overigens spanningen aanbieden van $ tot 
asMinogA Дат 19080 Beza hoeh дии, шина 
te worden, maar dient wel rimpel te 
MEN ин zijn. De ропогооп beschikt over 20 vri In 
ea а te stellen geheugenkanalen, In de praktijk. 
o3sWawozA | оз Watt o3 A is dat meer dan voldoende, Bi) het bedie- 
в м пеп van de “lamptoets” af het toetsen- 
жнг айг тый! bord zelf, schakelt de achtergrondverlich- 
Ө вне dan о d onderdrukt. | UNE in. Deze doet de toetsen en het dis- 
play oplichten. Minpuntje is de wat “sche 
ve” verlichting van het display: het licht 
komt van de zijkant, bit had misschien 
о 0,15 WV În amateurband wat fraaier uitgevoerd kunnen worden. Al 
ow les wat er ingesteld wordt, komt in beeld 
мотивом | о mw 10% D on het нду, бо Maron da sler ШШ 
| meter (combinatie). Bovenop bevindt zi 
a ееп multicolor led, Rood voor zenden en 
groen voor ontvangst. Volgens de beschrij 
ving geeft een zwakke led aan dat de bat- 
теп bijna leeg 1s. Dit laatste is misschien 
heid 





op deze porto. 


Hans Roovers. 








De тбдейкнечеп 


Afgezien van zenden en ontvangen in de 
twee meterband zijn er nog tal van moge- 
lijkheden met deze porto: Instelbare ka- 
naalstapjes. De poro kan ingesteld wor- 
den їп een raster van в/лојт2,5/20/25 of 50 
kHz. Diverse scanmogelijkheden. Dual 
watch en SEMI duplex oftewel gescheiden 
zend- en ontvangstfrequenties, uiteraard 
vrij instelbaar. Tone squelch (indien geïn 


stalleerd) of Pager squelch. Dit laatste 
geeft Je de mogelijkheid om één spe- 
нек station op te roepen of een 
groep van gebruikers. In de APO mode 
(Auto Power Off) gaat het stroomver- 
bruik terug naar zo'n 5 mA, In deze 
stand houdt de accu het een behoorlijk 
tijdje uit, Het zendvermogen kan op drie 
niveaus ingesteld worden; van 0,35 Watt 
via een tussenstap naar maximum. Eén 








ALAN CT-180 ALAN CT-180 





боюнун || 


— VormogenvHF | 


‘Gevoeligheid м > 
Ver одат }> 








Fraquonti (Wia) > | 














сеп wat vage indicatie, Hier hadden we lever een echte batterij indicatie op het LCD dis 
play gezien. 

Tegenwoordig tref je op vele toestellen de monitorfunctie aan. Zo ook op dit exemplaar. 
hiermee schakelen we de squelch even uit om zodoende te checken of er zwakke sta 
tons aanwezig zijn die niet boven het squelchniveau uitkomen. 

Behalve met de “rotary switch” kan de frequentie ook direct ingevoerd worden via het 
toetsenbord. Bovendien kunnen we de rotary switch ook laten schakelen met тоо kHz of 
IMH? per stap. 

De “call” toets heeft eigenlijk twee functies, In combinatie met de PIT schakelaar geeft 
hij de, voor de repeaters benodigde 1750 Hz, Solo bediend schakelt deze toets de porto- 
foon om naar ееп “callrequente”, Noem dat laatste een huistrequentie еп het wordt al 
wat duidelijker. De frequentie van deze сай functie is vrij Instelbaar, 


Handzaam apparaat 


Conclusie 


А met al Is de Alan Саво een mooie portofoon, Klassiek vormgegeven, goed te hante- 
теп en voelt kwalitatief lekker stevig aan. Bij de levering zit alles wat nodig is. Er zijn 
Uiteraard wel extra accessoires verkrijgbaar, Deze staan in het manual vermeld ор pagi- 
па 56 volgens de inhoudsopgave, echter de manual heeft maar 55 pagina's еп eindigt 
met de technische specificaties, wat de accessoires precles zijn weten we dus nlet, 
maar de leverancier kan u vast meer vertellen op dit gebied. Verder doet hij alles 
wat we van een portofoon kunnen verwachten, Het mag zeker vermeld worden 
dat de prijs van deze monobander niet verkeerd is, Voor circa Є 230,- heelt 
men toch iets moois Іп handen, Ook de prestaties ор zend- en ontvangst 
gebied zijn van deze tjd en men zal dus niets te Коп komen Verder infor 
matie rond deze portofoon [5 onder meer te verkrijgen bij de firma Combal 
te Portugaal (00-50107) die de portofoon voor deze test beschikbaar 
heeft gesteld. 
оок op het internet is het nodige te vinden onder andere bij 


‘wrs combai.nl 











Tekst en fotografie: John Piek 
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DEZE MAAND INTERVIEWEN WE ELEKTRONI- 
CAHOBBYIST EN ZELFBOUWER JACO SLOOF 
(21). OP STRIPBOARD 15 ні тн EIGEN MU- 
ZIEKSYNTHESIZER AAN HET BOUWEN, DE 
SCHEMA'S HAALDE HIJ VAN INTERNET, DOOR 
DE JAREN HEEN MAAKTE JACO AL EEN ААН- 
TAL ELEKTRONICASCHAKELINGEN OF BOUWDE 
ZAKEN OM, ZOALS EEN DIGITALE AUDIOCAS- 
SETTERECORDER, "EEN PAAR VRIENDEN VAN 
Mij HEBBEN оок EEN SYNTHESIZER. EN DAT 
VOND 1к INTERESSANT, 20 HEB IK OP INTER: 
МЕТ DE SCHEMA'S GEVONDEN VAN EEN ANA- 
LOGE MODULAIRE SYNTHESIZER, DE ASM-1. 
TOEN IK DE SCHEMA'S ZAG, KREEG IK HET 
шг: OM zeur EEN PCB ТЕ MAKEN op 
STRIPBOARD. NA WAT PROBLEMEN MET DE 


REGELAAR VAN ОЕ VOEDING LIJKT ALLES WAT 





IK AF HEB NU TE WERKEN. 


m 


aco Sloof: 
“Het is geen serieproductie, niemand 


„Ik heb zo wat dingen 
gedaan die iedereen wel 
doet" 


Jaco heeft altijd iets met elektronica ge 
had, „Wat Ik zo leuk vind aan zelfbouw is 
dat niemand zo'n synthesizer heeft als ik 
aan het maken ben. Het is in ieder geval 
geen serleproductieapparaat.” Van de зуп. 
thesizer zijn de L-oscillator еп de voeding 
nu klaar, “De LC:oscillator moet werken 
van bijna DC tot aan 200 Hz. Ik ben nou 
bezig met het filter. Dat is best ingewik 
keld. Het toetsenbord dat ik ga gebruiken 
wordt waarschijnlijk zelfbouw. Het kan bij- 
voorbeeld door met een pen op een print- 
plaat te tikken. Maar het kan ook zijn dat 
ik een speelgoedtoetsenbord ga gebruiken 
of iets dat ik tweedehands koop.” Jaco 
heeft al meer dingen gemaakt, dit Is zeker 
niet zijn eerste project. “Ik heb zo wat 
van die dingen gedaan die iedereen wel 
doet. Een flip-flopschakeling en een paar 





De telefoon met dubbele accu 


Velleman kitjes. Ook heb ik een Tesla-coil 
gemaakt, om daarmee een lucht-loniser te 
kunnen maken, Ooit heb ik ееп magne: 
tronstralendetector gebouwd, Gewoon om 
te weten hoe het werkt. Dat is toch de 
motivatie voor al de projecten, dat ik wil 
weten hoe het werkt. Zenders of zo heb ik 
nooit gebouwd, Ik heb geen zendinteres 
se. Wel heb ik een tijdje een eigen radio 
programma gedaan, vla de radio op het 
werk, Maar dat was alles.” Op dit moment 
werkt Jaco niet In de elektronica, maar hij 
zou graag een baan hebben in dit vakge 
bled: “Als iemand die dit leest iets voor 
mij weet, zou dat heel mool zijn.” 


LED VU-meter 


“ten ander project is een digitale casset 
terecorder die ik van mijn vader had ge 
kregen. Ik heb geprobeerd om deze recor- 
der te gebruiken voor data-opslag. In 
plaats van het audio te digitaliseren kap- 
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heeft zo’n synthesizer als ik” 


pelde ik de data їп achter de A/D-conver 
ter, Het enige probleem was dat Ik het be- 
gin en einde van de gegevens niet kon 
vastleggen. De recorder bleef maar door- 
draaien, en ik moest op het juiste mo- 
ment de bron inschakelen, en andersom 
waar de data naartoe moesten.” 

Een van zijn In afmeting grootste projec 
ten is een VW-meter met LED's op een 
langwerpige printplaat. "Het was al een 
hele lange print, maar het leuke ervan 
was dat je meerdere printplaten met 
draadbruggen aan elkaar Коп koppelen, Ik 
had op een gegeven moment 150 LED's 
achter elkaar staan, en dat geeft dus een 
ongelooflijke resolutie, Alleen was het wel 
jammer dat de voeding dat nlet meer kon 
wekken. Ik maak eigenlijk altijd dingen die 
je niet kunt kopen. Een losse G5M-lader 
bijvoorbeeld. Door het vele gebruik zijn de 
accu's van mijn oude telefoontje niet zo 
goed meer: Om die reden heb ik 
оок met Klittenband een extra 
accu ор mijn telefoon zitten, Is er 
eentje leeg, dan draai ik de accu's 
om en heb ik de andere in gebruik. 
оок heb ik een losse dubbele accu- 
lader voor mijn telefoon ge 
maakt. Die was er nog niet na- 
melijk. Niet te koop. En ik 
vond het voor mij toch handig. 
Vandaar” 














Voeding van de synthesizer 














Via of кшк tagen mes KUNT кА ле ЎН uw оутлтошу ЕЕ нряйўдатишв, 
заботу безин норме онтййнка VEMACHTICEN: U KUNT DOK AUDIO- EN 


Хиокодееннатици TE KOOP VAAG ог AANBIEDEN. MAAR NIET АКИ DAT; бок COMPUTER: 
vaan en sorvwane тин WELKOM: VOoMwAARDE 16 wet DAT NEY Мет сома 

STUN VW ADVEYENTIETEKNY NAAN RAM-MAGAZINE 

вой/тиввснвтүк REACTIE ВАМ Робтву 67 3220 АВ акне O32 
494237 vak 0342.494298 тотем voon сомм Св: дбубатснў конт V CONTACT 
фена, Mer Hiere мунет, 1А. 0342 - 494200 

Те koop: Gevraagd: 


Mizuho ЮЗ antenne tuner 50/300 Ohm in 
еп out 0-30 mHz Euro so 
Skytronic voedings арр. 05: 15 Volt 7,5 
Amp digit uitlezing їз. пей Euro 65, 

5 standen, Alcom met 








Leader 15070 signal generator 100 KHz 
260 mHz рита staat Euro 50,00 
Yeasu FRG 7 comm ontvanger prst. weg 
overcompl, Euro 150, 
Info: 076-5654319, 
clecomte@planet n 

== 
Gevraagd: 
1 Philipstrafo, type AD 9026; afbuigspoe- 
бепе, hsp-aansluiting en voetje voor de 
KSB Matushita No. посва, alsmede gege- 
vens van buis en spoelenset, PAOFGR, G.F- 
Grabands, tel, оза 281632 


б] 
те koop: 
DX.ONE Antenne, in staat van nieuw. 
Ens 
РЕВЕ 0251 - 223779 

men 


Te koop: 

PA versterker бо Watt // Nieuwe voeding, 
in verpakking, 3-5 amp‚// President Lincoln 
|| Tatelmike Sadelda Echo Master // Tafel- 
mike Syncron Alan 87+ versterkte handmi 
ke zachte ontvangst // President Washing: 
ton Am SSB zonder mike // AOR AR-8000 // 
Modem voor zend + ontvangen van RTTY 
Mors Packet enz merk PAK-93-MM // CB 
phone 40K 4 Watt uitzicht als autotelefoon 
+ magneetantenne 1.30 cm (/ 

voor meer informatie kun je mailen op 
‘onvinoos@pandora ће 


“Log / Per” (breedband) antenne voor KG 
of VHF / UHF (tot £ TGN). 

рок. УНЕ / UHE ComM. (ог MEET) ONTVAN: 
GER EN LUCHTVAAATVAND ONTVANGER “R 
535", 

PESKA / ESCOM:500" COMM:ONTVANGER El- 
нм. 

VHF VERM VERSTERKER, РАЕО.СОУНТЕЯ тот + 
пбн. 

ти. 0277 - 581892 


Aangeboden: 

ТОНО-777 ресора. 

Icom (120) Роятоѕ, 

Div, Meer @ A/V App. 

ВЕЈАСАМ SP А DIGITAL Vineo-TApes. 
ти. 0227 581892 


кет== 
Те Коор: 
Yaesu #117002 80сн. Мов. UHF Nieuw 
€165, 


Асо 0:5] УНЕ wint Bano € 150 
 ] 
CONDOR 3000 UHF Compteer € 125, 
Connor 46 UHF COMPLETE € 90,-- 
Keuwooo TH 205 140 - 160 Мн? € 75, 
Айнсо DR 605 DUAL BAND WIDE BAND 
€ зэ, 
Aunco DJ 596 DUAL Porto мире ВАНО 
КОЙ 
TeLeroon 056 2128571 

m 








ERS Telecom 
Walderdonk 79 — B-9185 Wachtebeke 
www.ers.be 
infotters.be 








ж сете 

GPS navigatlesystemen 

* ATV они Kits alsook kant en Klaar 

Alle zend: e ontvangsiapparatuur 

+ (zowel voor СВ адом / profesional) 

+ Scannen-CB-LPD-PMR- 
бойоп-Айбапа-НАМ 


Kenwood -Alinco = сиу. Вес! «President 
= Diamond Неба Yagi = AOR = Lowe ene. 


нн apen op zaterdag 
van 1030 tot 1800 u 
doordeweeks graag ор afspraak 
ы af e-mail voar onze openingsuren} 


тч, 2 шю 3429 507 
"ах (019 3420017 
Сит #32 01475 209 507 














Landelijk dekkend en aaneengesloten 
frequentienetwerk 


Nederland krijgt een landelijk dekkend, 
aaneengesloten netwerk van frequenties, 
voor lokale en regionale digitale radio, Dit 
is dinsdag 18 juni 2002 overeengekomen 
In Maastricht, waar de internationale T- 
DAB planning Meeting heeft plaatsgevon: 
den, -DAB staat voor Terrestrial Digital Au- 
dio Broadcasting. De 125 deelnemers uit 
bijna alle Europese landen wilden door 
middel van deze conferentie, georgani 
seerd door Inspectie Verkeer en Waters 
taat, divisie Telecom, extra trequentleruim- 
te verkrijgen in de 1,5 GHz band, ten be- 
hoeve van digitale radio. 


De resultaten van de 
conferentie 


Nederland heelt de vechten verkregen 
voor het uitzenden van digitale (lokale en 
regionale) radio їп heel Nederland. Dit is 
het belangrijkste resultaat van de vergade- 
ring van de СЕРТ" administraties, die tus- 
зеп ло - 18 juni In Maastricht heeft plaats 
gevonden, Aanvankelijk leek het erop dat 


het niet mogelijk zou zijn от algehele 
dekking in de Randstad te verkrijgen, in 
verband met interferemtleproblemen met 
onder andere landen die aan de Noordzee 
grenzen. Toch zijn de delegaties van de 
deelnemende landen ейп geslaagd tot een 
coördinatie van frequenties te komen, 
waarbij landelijke dekking voor alle deel 
nemende СЕРМалйеп gerealiseerd kan 
worden. 


Wat is digitale radio 
via de ether? 


Terrestrial Dighat Audio Broadcasting (7 
DAB) is de Engelse vakterm voor digitale 
radio Ма de ether. In Nederland is «рае 
radio een nieuwe uitzendrechniek. In som: 
mige Europese landen vinden ег al -DAB 
uitzendingen plaats. De nieuwe techniek, 
die van hogere technische kwaliteit is dan 
de huidige FM-techniek, maakt het moge- 
lik naast gewone radio-ultzendingen, ex 
tra inlormatie (data) mee te zenden. Deze 
informatie wordt zichtbaar ор een beeld- 





Naamsverandering voor Divisie Telecom: 


Agentschap Telecom 


Divisie Telecom heeft per 22 juli jongstleden een nieuwe naam gekregen: Agentschap Tele- 
com. Deze nieuwe naam is een direct gevolg van de toevoeging van deze divisie aan het 
ministerie van Economische Zaken. Naast divisie Telecom is ook het directoraat generaal 
Telecommunicatie en Post aan dit ministerie toegevoegd. 

Bovengenoemde wijzigingen hebben te maken met het strategisch akkoord van з juli 
Jongstleden met als titel "Werken aan vertrouwen, een kwestie van aanpakken”. In dit 
akkoord wordt uiteengezet dat, gelet op de grote invloed van informatie- en communica- 
tietechnologie op de samenleving en het belang voor de economische ontwikkeling, een 
geïntegreerde beleidsaanpak noodzakelijk is. 

Voor de klanten van Agentschap Telecom heeft de toevoeging aan het ministerie van Eco- 
nomische Zaken geen gevolgen. De vergunningen en zendmachtigingen voor de amateurs 
zulen ongewijzigd blijven gelden. Het Agentschap zal hetzelfde post- en bezoekadres 
houden en blijft telefonisch bereikbaar Ма het Call Center: оо - 587 7444. 

Ook is per 2 september Hans Roovers als nieuwe secretaris voor de examencommissies in 
dienst getreden. Door deze werkzaamheden zal hij niet langer redactiewerkzaamheden 
Voor RAM kunnen verrichten, 





scherm, waarmee alle T-DAB toestellen uit 
gerust zijn, Ook is het denkbaar dat er in 
de toekomst internetpagina's Ма T-DAB 
uitgezonden worden, die je dan op je РС 
of laptop op kunt vragen. 


Digitale radio in 
Nederland 


Naast het felt dat de NOS al gestart is met 
de voorbereidingen voor uitzendingen van 
digitale radio In het gehele land, heeft de 
conferentie het mogelijk gemaakt dat ook 
regionale en lokale omroepen tot deze uit- 
zendingen kunnen overgaan. De Imple- 
mentatie van dit traject zal duren tot сіка 
2008. Dit heeft te maken met het felt dat 
het aan onze buurlanden Duitsland en En- 
geland verleende recht tot het gebruik van 
enkele frequenties voor bestaande andere 
toepassingen nog tot 2008 voortduurt. Om 
digitale radio te ontvangen is het noodza- 
kelijk om een digitale radio aan te schaf 
fen óf ееп systeem dat aangesloten kan 
worden op bestaande hifi apparatuur, 














Nieuws 





WS-8015, digitaal 
weerstation met veel 
mogelijkheden 


ТТЛ 
19и акаа 





Weerinstrumenten lijken een steeds be. 
langrlikere plaats in te nemen, Keek men 
vroeger nog naar het beroemde weerhuis- 
je, waarbij als het mannetje naar buiten 
kwam slecht weer voorspeld werd en bij 
het verschijnen van het vrouwtje mool 
weer in aantocht was, nu geeft een blik 
op een digitaal weerstation de benodigde 
Informatie, Ook het nieuwe weerstation, 
WS-8015, van ESL geeft een blik In de toe- 
komst en in het verleden. Met een mo- 
dern uiterlijk en groot afleesbaar LCD-dis- 
play vertelt dit weerstation feilloos het 
weer in onder andere binnen/buhen tem- 
peratuur, luchtvochtigheid, barometers- 
tand, stormwaarschuwing, топ en maan- 
stand, diverse wereldtijden, DCF-77 radio 
gecontroleerde tijd, grafische weergave 
van de barometer tendens їп de laatste 2 
uur of een historie gedurende de laatste 
зо иш, enzovoorts, De buiten Thermo-Hyg: 
то sensor is draadloos met het station 
verbonden. 


Nieuws 





CP-22 VHF basisantenne 


Diamond Antenna zi niet stl, 
Met een uistekende 
prijskwaliteit verhouding 

wordt de nieuwe CP-22 VHF 
basisamtenne gelanceerd, De 

Саз is een НЇр!-райп mono- 

band antenne, gemaakt van 

heavy-duty geanodiseerd alu: 

minium. Met 2 X 5/8 golflengte en een 
versterking van 0.508 is de CP:22 te ge 
bruiken van ма ~ yaMhz, De lengte is 
э,утеег en het maximaal toelaatbaar ver- 
mogen is 200W. Wie een betaalbare anten 
пе in het 2м bereik zoekt met behoorlijke 
eigenschappen, moet deze antenne zeker 
overwegen 


Palm-sized breedband 
ontvanger 


Een scanner mag je het niet noemen, 
deze nieuwe palm-sized breedband ont 
vanger van Trident. De 
TRX-200 15 de langver 
wachte opvolger van de 
TRX-100, maar ons ge- 
duld wordt dan ook rij 
kelijk beloond. Deze 
Kleine krachtpatser past 
in de palm van uw 
hand en levert onge 
kende prestaties van 
vookhz ~ МЇ. Alle 
functies die u op een 
grote onwanger tegen 
komt ontbreken ook niet op deze radio. 
De TRX-200 Is dan ook volledig Instelbaar, 
heeft 1000 vrij te programmeren geheugen 
kanalen in АМ, NFM, WFM, LSB, USB, en 
CW. De TRX-200 is voorzien van een duide- 
lijk afleesbaar LCD-display met onder an- 
dere alfanumerieke weergave. Opvallend 
detail is dat de signaalsterkte weergege- 
ven kan worden in een S-meter vorm, 
maar ook іп ЧВЫМ zodat u met de ontvan- 
ger nauwkeurig veldsterkten kunt meten. 
Voor het monitoren van een aantal kana- 
len kunt u gebruik maken van de inge- 
bouwde Spectrum Analyzer Band Scope. 





АВ-ОМЕ super wide-band 
ontvanger 


De japanse firma AOR blijft ons verrassen. 
Kort na de introductie van de AR-8600 
MKII komt men met de AR-ONE, Hoewel de 
kast doet vermoeden dat het hier gaat om 
de opvolger van de Ай-8боо, is deze ont- 
vanger van een veel zwaarder kaliber. De 
AR-ONE is ееп super wide-band ontvanger 
van оне ~ 33Ghe In de modes AM, 
МЕМ, WFM, USB, LSB, CW en DATA, Opmer: 
kelijk is dat er een afstemstap van 1Hz ge- 
kozen kan worden, waardoor men volledi- 
ge controle heeft over het totale frequen: 
tiebereik, verder heeft de AR-ONE een 
Triple Conversion Superheterrodyne Fron- 
tend, Uhtrastabiele  referentieoscillator 
(олррт), High intercept van +adöm, an 
tenne input level readout, Multi IF-output 
van vo7Mhz en asskhe, enz, Ook deze 
ontvanger van AOR kunt u volledig bedie- 
nen met uw PC. Door middel van de 2 
achterop geplaatste RS-232 poorten is het 
mogelijk tot 99 AR-ONE ontvangers gelijk- 
tijdig te bedienen met slechts één PC. De 
AR-ONE is met recht een “wolf in schaaps- 
Kleren” 
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Gaan vargunnioa nadia, 
СОТТА 
ход gahewasnkanalen. 
NeMH aar ader 
Bto, ис. 





tieve gebruiker 





Sinds de Invoering van LPD en later PMR 
frequenties, Is het gebruik van deze vrije 
communicatie frequenties in ееп stroom 
versnelling terechtgekomen. Onlangs 
bracht Alinco een nieuwe PMR portofoon 
op de markt. De 0:5446С. Wat direct op- 
val, is de uitbundige kleurrijke verpak 
King, Hieruit blijkt ook duidelijk dat Alinco 
doelt ор de recreatieve gebruiker. Bij het 
doornemen van de inhoud val de comple- 
te levering op. Uiteraard de portofoon met 
wegklapbare antenne, een NiMh battery, 
ten battery case die u zelf kunt voorzien 
van 3 penlite batterijen, een lader, pols 
bandje met петр еп natuurlijk de 
handleiding voorzien van schema, De Ol- 
Saa6C beschikt over de 8 aangewezen 
PMR kanalen en heeft verder зоо vrij in 
stelbare geheugens. Uniek is dat deze рог. 
tofoon voorzien Is van een diefstalalarm 
en ееп mosquito repelling tone om lastige 
muggen op afstand te houden. Natuurlijk 
beschikt deze porto over een selectief ор 
roepsysteem daor middel van CTCSS. Op 
deze portofoon van Alinco kunnen de 
meest uiteenlopende accessoires van dit 
merk aangesloten worden. Met пате voor 
de professionelere gebruiker is voor de DI- 
5446С ееп keur aan headsets en micro- 
toons leverbaar. 





Dolstra heeft alles voor 
de zend- en luisteramateur 


Palstar • Sangian • Winradio. Heil 
AOR * Alan e Bearcat « Yupiteru 

* Midland e President • Procom 
Motorola 


Onze internet winkel: www.dolstra.nl 


Hier kunt u ook uw bestelingen doen 
24 uur per dag, 7 dagen in de week 


Een schitterende 77МН1. mabet endontvanger, 
40 kanalen met 4 watt FM en 1 watt AA. Алта. 
che шев, поне mater en ТИР. 
мм 

Werkend op чо тр, 


ШП Uniden Bearcat UBC 780 XLT. 


Vod Ча ето onee Бато т 
banken eik 50 kanalen, Frequentiebereik: 75 tar 51 an B08 tot 

“NEO Mi, Scansnelheid 100 kanalen par seconde, Lossen 100 stappen per 

ede pen ien en 

Standen met TRUNKING, 

ее едет 

handled 

Nu tijdelijk kompleet met ber 

software om de scammer via de PC te 

Besturen en... geen verzendkosten 


















Frequentiebereik TX: 144-146 on 430 tat 440 МНЕ, frequentie: 
К ЫТ) ОУ Yermia ор VS 
ad en so wat UN 3710/20 ет 

wart 262 geheugenkanalen, 
спор band тепе, verbruik DI 
Тү valt тах. 15 Amp. 














U vindt ons вок op het int 


Brazilië 


Eén van de woplsche kortegoltverrassin 
gen die soms in Europa worden waargeno- 
men, is Radio Rio Mar Dit station werd in 
november 1954 van de grond #10 door 
twee Journalisten en een zakenman. De 
laatste had zich in zijn vrije tjd al ver- 


dienstelijk gemaakt als zendamateur Als 
eerste middengolfsatlon їп het Amazone: 
gebied nam Radio Rio Mar aanvankelijk 
een Kleine studio op de 
achtste etage van een 


kantoorkolos In Manaus: 
In gebruik. 
Al na сеп paar jaar ber 
gon een reeks verhul- 
zingen naar andere lo- 
caties In de stad: In 1958 kwam de eerste 
kortegolf licentie los, Gekozen werd voor 
de zr-meterband frequentie 0695 kHz. Ook 
vandaag de dag komen de signalen van. 
Radio Rio Mar nog op dit kanaal in de 
lacht, De 1 kilowatt zender van het Brazili- 
aanse merk SNE 19 Inmiddels vervangen 
door een exemplaar van 7.5 kilowatt. 





De programmering van Radio Rio Mar 
heeft in de loop der jaren een aantal 
koerswijzigingen ondergaan, De belangrijk 
ste daarvan vond plaats In 1962, toen de 


vanaf de zomer van 1989 ook op de 49- 


le 6160 kHz worden ge- 
de nieuwe ло Kilowatt 


wiliger bij het station ult Manaus. Mo- 
menteel bestaat de programmering voor 
во procent uit religieuze uitzendingen. 
Daarnaast komen er onder andere nieuws- 
bulletins, actualiteiten en columns op de 
antenne. Bij het uitzoeken van de muziek 
hebben de programmamakers een ruime 
keuze, want de discotheek telt meer dan. 


rua José Clemente боо, 69010-070 Manaus, 
Brazilië, 


Groot-Brittannië 


Tussen oktober en maart zenden vler sta- 
tions van de Britse kustwacht visserijbe- 
richten uit op de frequentie 2226 КВ, Het 
gaat om de UK Coast Guard-zenders Shet 
land (19.10 uur UTC), Aberdeen (20.20 uur 
UIC), Humber (21.10 uur UTC) en Falmouth 
‚(21,50 uur UTC), De herhalingen staan ge- 
programmeerd от. respectievelijk 0710, 
08.20, 09:10 en 09:50 Uur UTC. 

Reguliere weerberichten voor de scheep- 
vaart gaan 12 maanden per jaar op de an- 
tenne. Omdat ook daarvoor de lage mari- 
Мете radiobanden worden gebruikt, bie- 
den de herfst- en wintermaanden de bes- 
te _ontvangstmogelijkheden, in de 
‘bijgaande tabel vindt u de uitzendtijden 
van de diverse kustwachtstations. 





Aan de uitzendingen gaat een oproep op 
de noodfrequentle 2182 kH vooraf, 





ооло uur UTC Clyde 1883 kHz 
оодо uur UTC Solent 1641 kiz 
00,40 uur UTC Yarmouth 1869 kHz 
01,05 uur UTC Shetland 1770 kHz 
оло uur UTC Stornoway 1743 kHz 
одо uur UTC Falmouth 2226 KHE 
02,35 uur UTC Holyhead 1880 khz 
03.20 uur UTC Aberdeen 2226 kHz 
03:35 uur UTC Milford Haven 1767 kHz 
03,49 uur UTC Humber 2226 kHz 
04.20 uur UTC Clyde 1883 kHz 
04.40 uur UTC Solent 1641 kHz 
04.40 uur UTC Yarmouth 1869 kHz 
05.05 uur UTC Shetland 1770 kHz 
05.10 uur UTC Stornoway 1743 kHz 
05,40 uur UTC Falmouth 2226 kHz 
06,35 uur UTC Holyhead 1880 kHz 

| 07.20 uur UTC Aberdeen 2226 kiz 
0735 Uur UTC Milford Haven 1767 ki 
одао uur UTC Humber 2226 kHz 
18:35 uur UTC Holyhead 1860 kiz 
19.20 uur UTC Aberdeen 2226 kHz 
39.35 ur UTC Milford Haven 1767 KHZ | 
19,40 шиг UTC Humber 2226 kHz 
20.20 uur UTC Clyde 1883 kHz 
20.40 uur UTC Solent 1641 kHz 
20.40 uur UTC Yarmouth 1869 kHz 
21.05 Uur UTC Shetland 1770 kHz 
зло uur UTC Stornoway 1743 kHz 
21,40 Uur UTC Falmouth 2226 kHz 

| 22,35 uur UTC Holyhead 1880 kHz 
аз зо щи UTC Aberdeen 2226 kHz 
23,35 uut UIC Milford Haven 1767 khz 
23.40 uur UIC Humber 2226 kHz 








Tabel: Weerberichten van de Britse kust- 
wacht 


Nieuw-Zeeland 


=" 


ТОШ en internationaal 
team van zend- 
amateurs wi in 
de tweede helft 
van oktober het 
Kleine Pacifische 

eiland Chatham (prefix: 20) activeren. On- 
der auspiciën van The Kermadec DX Asso- 
ciation тегеп gelicenseerde amateurs uit 
Canada, Duitsland, GroovBrittannië, Japan 
en Nieuw-Zeeland naar het spreekwoorde: 
like stipje ор de wereldkaart. Chatham Is 
land ligt zo'n 850 kilometer ий de kust 
van Nieuw-Zeeland, het is ег vrjwel altijd 
bewolkt en de gematigde temperatuur 
schommelt er tussen de 12 en 18 graden. 
De DXpeditie val samen met de CQWW 958. 
contest van dit jaar, zodat op een bijzon- 
der grote belangstelling gerekend mag 
worden. Indien de ionosferische condities 
het toelaten, leggen de deelnemers ver- 
bindingen in alle amateurbanden tussen 
de ло еп 160 meter. Om zendpiraten de 
wind uit de zeilen te nemen, maakt de 
teamleiding pas aan het begin van de ex- 
peditie bekend met welke roeptekens de 
verschillende transceivers in de ether ko- 
men, 

Opvallend is verder, 

dat er geen online | } 

logboek wordt gepu- |... 
bliceerd, De organi- | © 
satie spreekt zelf 
van een "backo: 
basics operatlon”. Het contactadres van 
het expeditieteam luidt: Kermadec DX As- 
soclation 207, POBox 7, Clyde, Central 

Otago, Nieuw-Zeeland, e-mail: ziahu@cle- 

иле. 
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China 


De door China gecontroleerde regionale 
omroep van Tibet is met een Engelstalige 
uitzending gestart, Het programma heeft 
de naam Holy Tibet meegekregen en is 
van maandag tot en met zaterdag dage- 
lijks от 1.00 uur UTC in de lucht op 4505, 
4920, 610, бло en 9400 khz. Vooral op de 
lage frequenties zijn er op dit tijdstip nau- 
welks ontvangstkansen In West-Europa. 
Het programma wordt echter om 16.30 uur 
UTC in de herhaling gegooid en dan zijn er 
meer mogelijkheden voor Europese luiste- 
raars, 

Gedurende najaar en winter is de voort: 
planting van radiogolven op de lage korte- 
gollbanden immers aanzienlijk beter en de 
periode van ontvangst langer. 

De 10 minuten durende Engelse uitzending 
bestaat voor de helft uit Tibetaanse mu- 





ziek en voor de andere helft ult gesproken 
informatie. Het station uit Lhasa identi 
ceert zichzelf als de China Tibet Broadcast 
Company. 





Luxemburg 


eze zomer vond er een opmerkelijke test- 
uitzending plaats. De omroepgigant RTL, 
die plannen heeft om zijn 250 kilowatt 
kortegolfzenders weer In gebruik te stel- 
len, hield een proef om het bereik van de 
installaties bij het plaatsje Junglinster te 
veritičren, Het gaat om twee zenders van 
het merk Telefunken met het typeplaatje 
SVas5o. Het is de bedoeling om de Instal 
latie te zijner vid те modificeren voor de 
nieuwe digitale ORM-standaard, 
Verantwoordelijk voor de zendinstallatie 
en dus ook voor de proeluitzendingen, is 
een bedrijfje met de naam Broadcasting 
Center Europe (ВСЕ). ВСЕ 
schakelde één van beide 
elefunken-zenders in op 
het aloude 49-meterband 
kanaal бодо kHz, waar 
RTL tot eind 3994 decennia lang te belul- 
steren viel, Gedurende de test 
velayeerde BCE het programma 

zender van RTL, 

Het contactadres luidt: Broadcasting Cen- 
ter Europe, 45 Boulevard Pierre Frieden, 
Lasa Luxemburg. De organisatie heeft 
een website op http://wwwbce.lu/. 


Letland 


vencens de afgelopen zomer werd een 100 
Kilowatt sterke kortegolfinstallatie van 
Russische makelij ingeschakeld bij de revi- 
val van de voormalige piratenzender Laser 
Radio. vanaf het zenderpark Ulbroka 
kwam LaserRadio.net 's zondags van 14,00 
tot 22.00 uur UTC op 5935 kHz in de ether, 
Volgens een persverklaring van het station 
ging het om een serie proefuitzendingen. 
Athankelijk van de reacties van luisteraars 
zou worden besloten of de kortegolf van 
blijvende betekenis voor LaserRadio is. 

Daarnaast stelde LaserRadionet digitale 








satelliewitzendingen in het vooruitzicht, 
Inhoudelijk richt de programmering van 
het station zich op nieuws uit de wereld 
van de media, techniek en het radiohob 
буте. Zoals het een voormalige zeepi 
raat betaamt, wordt het gesproken woord 
gelardeerd met popmuziek. Vaor meer in- 
formatie verwijs ik u naar de website 
hupsflaserradio.net. De naam Laser Radio 
wordt overigens ook gebruikt door een pi 
vatenzender uit Ierland. De signalen van 
dat station zijn recentelijk rond 08.30 uur 
vic waargenomen ор de kortegolf fre- 
quenties 9385, 7464.8 en 6218.9 kiz, 





Australië 





De meteodlenst in Melbourne heeft de 


facsimle-uitzending van weerkaarten 
overgeheveld naar de kortegolfzenders 
van TV New Zealand (ТУМ), Zoals u vorige 
maand in RAM kon lezen, neemt dit be- 
drijf sinds kort ook de Australische тап. 
Пете communicatie voor zijn rekening. 
Tot dusver kwamen de meteorologische 
faxultzendingen via zenders van de Royal 
Australian Nawy їп de ether, Het TWWZ:sta. 
tion in het West-Australische Wiluna zendt 
met de roepletters VMW meteokaarten uit 
ор 5755 khz (tussen moo еп 2100 uur 
UTC), 7535, 10555 en 15615 KHz (24 uur per 
Чар) en 18060 kHz (tussen 21,00 en 1100 
uur UIC), De facsimile uitzendingen Ма 
zenders in Charleville in Queensland ko- 
men op de volgende kanalen In de lucht: 
2626 kHz (tussen 1.00 en 21.00 uur UTC), 
5100, тозо en 13920 kHz (24 uur per dag) 
en 20469 khz (tussen 21.00 en 1.00 uur 
UIC), Uitgebreide Informatie ìs beschik: 
baar op бе webpagina's 
www.bom:govau/marine/marine_weat 
her.radio.shtml van de Australische mete- 
odienst. Daar kan bovendien een gratis 
brochure in pdf-formaat worden gedown. 
load. 
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Zelfbouw 


Laatst was ik op bezoek bij ееп echte zendamateur In hart en nieren. Als hlj niest 
springen de vonken bij wijze van spreken In het rond. тоеп Ik zijn bescheiden huis- 
Je naderde kon Ik al van verre zien met een door het radiovirus besmette mens уап 
doen te hebben. Een flinke mast sierde het pand en de tuin werd doorkruist door 
diverse typen бгаайатеппез. 

Bij nadere kennismaking bleek hij een verwoed zelfbouwer en knutselaar, Hij zou 
zo in kunnen vallen voor Nico Zwinkels in “Eigen huis en Tuin“. Alles in zijn huisje: 
was dan ook een staatje van gedegen huisvlijt Het begonjal bij ае deurbel. De bel- 
knop was verbonden met een elektrisch circuit dat ееп relais in werking bracht 
waardoor de klepel van een Zwitserse koebel werd aangestuurd. Bij het betreden 
der gang opende zich automatisch een garderobekast, waarbij een leeg kleding: 
hangertje naar buiten werd geschoven. De keukenapparatuur, de verlichting in huis, 
alle elektronische apparaten en het koffiezetapparaat konden met ееп afstandbe- 
diening vanuit zijn luie stoel worden bediend, Айееп...../! zat er nooit. 

0р zolder bleek zijn heiligdom, zijn werkplaats en laboratorium uit te puilen уап 
halafgebouwde en in ontwikkeling zijnde schakelingen en zendapparatuur: Als een 
echte conservator gal hij een rondleiding langs de ultgestalde potentiële wonderen 
der techniek: 

Aan ееп computerkast ontbrak nog het moederboard en de kabels van voeding, CD- 
ROM en floppydrive bewogen zacht In de tocht van het openstaande raam. Een 
Kleurenmonitof, aangestuurd door een videorecorder met een kapot loopwerk, 
bracht zwak oplichtende beelden voort. “Daar moet ik vanavond nog even naar kij 
ken, voor het voetballen begim” meldde Chris, want zo heet de held van dit ver- 
haal, Kern van de verzameling vormde ееп bonte collectie zend- en опмапварра- 
ratuur, 

“Allemaal zelf gebouwd”, vertelde Chris vol trots. “Maar nog nlet helemaal af” 
trachtte ik praktisch op te merken, “Dat komt, dat komt”, maakte Chris zich ег 
vanal, 

Op mijn voorstel begaven we ons richting shack waarin naar mijn verwachting 
geavanceerde apparatuur de verbinding vormde met de wereld bulten. Toen Ik bin 
nen kwam viel mijn mond open van verbazing. Ор een royaal werkblad stond 
ееп..-.„апцеке telefoon! Antennekabels hingen doelloos аап de zoldering. Na 
enige minuten was het enige wat Ik kon uitbrengen: “Waar Is Je zender?” “Dje heb 
je net gezien, hij staat hiernaast, hij is nog nlet klaar”. Chris bleek nog поо! te heb- 
ben uitgezonden. НИ had het te druk met zelfbouw. Zijn enige verbinding met de 
buitenwereld was eén door Bell ontworpen telefoon, door Chris zelf nagebouwd. 
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Classicinternofional „оу 


ПО, оне 90, дра 
алой om” 





www.Classi 


Bezoek onze website voor info, 


| Korte | 
golfjes 
Duitsland 


pe Duitse marine gebruikt de militaire: 
STANAG 428s:code om verbindingen, 
met zijn Моо! te leggen. Er wordt een. 
serieel Psk-modem ingezet op onder 
andere 744557 en 10206.2 kHz: Crypto: 
grafie zorgt ervoor, dat de uitwisseling 
van gegevens niet door afluisteraars 
kan worden meegelezen. 





Estland 


Oproeplijsten met scheepsnamen ijn 
om 02.40 еп обо uur UTC te horen ор 
газо еп B761 kH: Om 10.40, 14:40, 1840 
en 22,40 Шш UTC zijn de frequenties 
8761, 13101 en 17359 KHz In gebruik, Het 
gaat bij deze uitzendingen om ver 
Keerslijsten van het Baltische kuststa- 
tlon Tallinn Radio. 


Guatemala 


De Amerikäan- 
se kortegolf- 
specialist Hans 
Johnson heeft 
voor de websi- 
te van Radio 
Nederland Wereldomroep een achter- 
grondartikel over het succesvolle Indi- 
aanse station Radio K'ekchi geschre- 
ven, Het stuk is gepubliceerd ор 
httpi//www.rnw.ni/realradio/teatures/ht: 








lerland 


lerse marineschepen leggen verbindin- 
gen In SITORA op onder andere 24615 
en 5255.5 kHz. Het walstarion Haulbow- 
line identificeert zich met de tactische 
roepletters OA. Goede ontvangstmoge- 
lijkheden zijn er tussen 18:00 еп 20.00 
uur UIC: 





73 Өй, Fax (0475) 2 


produkten en 








Nieuwe lijn 


Microtalk PMR “Walkie Talkies 


Cobra Electronics, Amerikaans marktleider 
In zogenaamde 2-weg radio's en in Neder- 
land vertegenwoordigd door Nedis BN. in 
Den Bosch, heeft een nieuwe lijn Microtalk 
PMR "Walkie Talkies” geïntroduceerd. 
PMR's zijn een soort portofoons die wer- 
ken op de speciaal daarvoor vrijgegeven 
frequentie van 446 Mhz, Hierdoor is het 
mogelijk over een afstand van maximaal 
zes kilometer met elkaar te communice 
тер. De PMR kan in sommige gevallen dus 
dienen als een alternatief voor de GSM te 
lefoon met als voordeel dat men bij een 
PMR geen gesprekskosten betaalt en geen 
vergunning nodig heeft, 
Omdat de toepassingen van deze PMR's 
legio zijn (denk aan badmeesters in een 
zwembad, twee gezinnen met twee auto's 
op vakantie, een antenne Installateur bo 
ven op het dak), werden de voorgangers 
van deze nieuwe types al zeer goed ver- 
kocht door de detailhan 
del 


De COBRA MTsoo is het 
consumenten instap то 
del van de nieuwe reeks 
РМ. De uitgekiende 
positionering van de cal 
toets’ zorgt er voor dat 
niet per ongeluk de Ка 
nalen veranderd kunnen 
worden. Door de verlich 
te display is de MTsoo 
оок 5 avonds te gebrui 

ken, De optionele oplaadbare accu kan 
warden opgeladen door een optionele |a 
der welke twee PMR' tegelijkertijd kan la 
den. Wanneer de PMR meer dan 10 secon: 
den niet wordt gebruikt, gaat hij automa- 
tisch in de energie spaarstand 

De adviesverkoopprijs voor cen set van 2 

stuks van de МТоо is € 89,00 (incl. BTW). 


De MTjoo is een walkie talkle voor die 
consument die net jets meer wil dan een 
basis model. De MT700 heeft verscheidene 
additionele functies voor outdoor enthou 


siastelingen en semi-pro 
tessionele gebruikers. 20 
heeft de MTjoo naast de 
standaard 8 kanalen ook 
nog eens 38 subkanalen, 
is hij spatwaterdicht, 
‘spraakgestuurd (VOX) voor 
gebruik met een headset 
еп heeft hij een intercom- 
еп een babyfoonfunctie, 
De advlesverkoopprijs voor 
een set van 2 stuks van de МТуоо is € 
119,00 (incl, BTW). 





Tijdens de ontwikkeling van de COBRA 
Мїөоо heeft теп met name de commer- 
ciëte/ professionele markt in gedachten ge- 
houden. Met alles wat de Мтусо heeft, 
uitgezonderd de heeft de Мтдсо werkelijk 
alle mogelijke functies zoals trilalarm 





(voor gebruik In lawaaierige 
wimtes als discotheken en (a 
brieken), private сай (voice 
scarmbling voor privé gebruik), 
ло kanaals geheugen (ideaal 
wanneer er meerdere gebruikers 
zin) еп een scandunaie. De 
MTgoo wordt рег stuk verkocht 
inclusief snellader en een accu-pack en 
heeft een adviesverkaopprijs van € 119,00 
(па. BTW). 


Er zijn ook diverse accessoires voor de 
РМК leverbaar, zoals een headset en een 
oortelefoon met microfoon, maar ook 
headsets voor motorrijders met een open 
Чап wel gesloten helm. 


Voor meer informatie kan теп contact op- 
men met Nedis (tel: 073 = 599 1056) 





India, 


Enkelzijband radioverkeer ussen, Indiase luchthavens wordt gerapporteerd op de 
frequenties 5630, 5670 en 7627 kHz, Vooral de donkere uurtjes lenen zich voor 


ontvangstpogingen vanuit Europa. 


Internet 


KORTEGOLF-INFO 


тет 

Deze maand wordt de eerste Nederlandstalige kortegolf nieuwssite www.korte: 

info gelanceerd. De nieuwe website biedt vooral actuele informatie, achter- 
artikelen, boek- en CD-besprekingen еп frequentieoverzichten, 


Kirgizië 


De bir nst van de staatsradio uit Bisjkek zendt van 02:00 tot 02.20 
uur UIC: торапта ui. De frequentie 1 оло KHZ. 


Peru С 


Radio Victoria uit аа 
naal gehoord ор de 31-me 








uur UTC 's nachts met een redelijk si 
ntie 9720.4 kHz. 





Ton Timmermans 





Nederlandse frequenties nog niet geregeld 


Spectrumonderzoek vanuit 
n een nieuwe 


wg, lr 


“won 


rantenne” 


ОЕ ACTUALITEIT DWINGT ONS WEER EENS TOT AFWIJKEN VAN HET NORMALE PATROON, WE LATEN DE LANDENSERIE 


WEER EVEN VOOR WAT НИ 15 EN KIJKEN EVEN ROND IN ONS EIGEN LAND. 


IN FRANKRIJK KOMT EINDELIJK EEN EINDE AAN HET MONOPOLIE VAN DE TOF (TELEDIFFUSION FRANCAISE). DIVERSE 


KLEINE OMROEPORGANISATIES. НЕ 





EN VERZOEKEN INGEDIEND VOOR EEN LICENTIE. WIJ MAKEN VANDAAG KENNIS 


MET EEN BIJZONDERE ORGANISATIE UIT BRETAGNE, TENSLOTTE WIJO IK U IN IN DE GEHEIMEN VAN DE FLAG-ANTEN- 


NE, IN DE WANDELGANGEN WORDT НИ WEL DE “ACHTERTUIN-BEVERAGE” GENOEMD. 


NEDERLAND 


Als и de krant leest komt u de laatste tijd 
vrijwel dagelijks berichten tegen over het 
daor elkaar gooien van de frequenties in 
Nederland. De ene keer gaan we de hele 
boel vellen, de andere keer zou kwaliteit 
voor geld gaan. Ook de nieuwe regering 
ziet geen kans een el te leggen. Daarom 
zetten we in deze rubriek alles nog eens 
ор ееп rijtje. 


Als de politieke besluitvorming op tijd zou 
zijn, zou per september ales op de 
schop gaan, Het zou dan verboden wor- 
den om ор de FM hetzelfde programma 
uit te zenden als op de middengolf, Dit 
zou betékenen dat Radio ло FM 675 khz 
zou moeten opgeven, Business Nieuws Ra- 
dio 1395 en de NOS 891 en 1008 kiz. In 
middels heeft de NOS al aangekondigd dat 
per 1 september de Radio 1 zenders ap 891 
en 1008 kHz uitgeschakeld zullen worden, 
Zeker voor 891 kHz is dat opmerkelijk, om- 
dat enkele weken geleden deze zender 
nog uit de lucht was voor onderhouds- 
werkzaamheden, Als ik dit schrijf is de be- 
sluitvorming alweer uitgesteld en zal 1 


Nachtelijke werkzaamheden te 
Hulsberg (вот (te) 





sepember wederom niet gehaald worden. 
De regering druist daarmee in tegen een 
uitspraak van het gerechtshof te Rotter- 
dam dat heeft gesteld dat per 1 septem 
ber alles geregeld zou moeten zijn. 


Officieel Is er voor de 1395 kHz vanaf 1 
september geen opstelpunt meer. Niet al- 





ре zendmast te Trimeihaven 


leen Business Nieuws Radio moet dan van 
de middengolf at, maar ook de vergunning. 
van de zender te Trntelhaven loopt dan 
af. Business Nieuws wil daarom naast een 
verlenging van haar eigen vergunning ook. 
een verlenging van de vergunning voor de 
zender die vorig jaar in Trintelhaven werd 
gebouwd. 


Radio Nationaal en Q the Beat lijken als 
eerste het loodje te gaan leggen. Dit komt 
voornamelijk door de uitspraak van het 
gerechtshof te Roterdam die heeft gesteld 
dat de autoriteiten geen licenties kunnen 
verstrekken op basis van een kwalitatieve 
vergelijking van de betrokken organisaties 
Er moet een openbare veiling georgani- 
seerd worden waarbij de meest biedenden 
de mooiste licenties wegslepen. Niet de 
kwaliteit maar de club met de centen 
komt op de radio. Radio Nationaal had ge- 
hoopt op basis van haar programma-aan- 
Бой en de grote luisterschare, in aanmer- 
king te komen voor een aantal FM-fre- 
quenties. Nu het de kant van een veiling 
opgaat moet Radio Nationaal afhaken, om- 
dat het geen organisatie is met veel сеп. 
ten. Driekwart van de staf is inmiddels 





De zender van 0 the Beat їп Pampushaven 


naar huis gestuurd. Op 1296 khz (Ма Or- 
fordness) zendt Radio Nationaal uitslui 
tend nog non-stop muziek ult. Een pre 
sentator is er niet meer. De verwachting |5 
dat Radio Nationaal na afloop van de con- 
vactperlade met Merlin definitief uit de 
lucht zal gaan. 

@ the Beat is Inmiddels al uit de tucht, 


FRANKRIJK 


De Franse autoriteiten hebben de зап 
vraag van Littoral AM voor een licentie ge- 
honoreerd, in augustus zullen de autoritei- 
ten hun frequentieplan bekendmaken, Lit- 
toral АМ zal dan per december of uiterlijk 
Januari over haar licentie kunnen beschik- 
ken, Ook technisch zal men dan klaar zijn 
от te gaan uitzenden, 

ор het moment Is Littoral AM bezig met 
de financiéle en technische kanten van 
het project, De financiële dekking is bijna 
rond, In september gaat het station een 
studio Inrichten in Saint-Brieuc aan de 
noordkust van Bretagne. Littoral wil niet 
afhankelijk zijn van de Teledifuslon Fran 
сае en heeft daarom besloten ееп eigen 
antennepark in te richten. De technici zijn 
nog nlet helemaal zeker van de exacte Io 
catie, maar het moet wel ergens in het 
hart van Bretagne plaats gaan vinden. 

De zender zal een vermogen krijgen van 
зо а о kW. Het antenne systeem wordt 
ееп 1/4 golf mast met een hoogte van on- 
geveer 75 m. Мел kan beschikken over ei 
gen energiebronnen en ееп reservezender 
van 12 KW. Er is ook voorzien їп een mul- 
tplessysteem, zodat het mogelijk is om 
andere AM stations in het zenderpark te 
kunnen ontvangen. 

Voordat besloten wordt welke frequentie 
zal worden gebruikt gaan de technici eerst 
het frequentiespectrum in Bretagne onder- 
zoeken. 

Het bijzondere is dat 





lit vanuit een Мет 





vliegtuig zal gebeuren, Alle frequenties tussen 522 en 1620 kHz zullen zowel overdag als 
‘s nachts getest en gemeten worden, Op deze manier worden alle mogelijke interferen- 
ties, parallel frequenties e.d. in kaart gebracht. Wilt u meer informatie over het station, 
brengt u dan een bezoek aan hun website: ww поганат, сот, 


ANTENNE 


De laatste tijd gonst het van de verhalen over de zogenaamde Flag Antenne. Hij zou de 
kwaliteiten bezitten van de Beverage-antenne en wordt daarom wel de “achtertuin-Bever- 
age” genoemd, Wat is er waar van deze verhalen? We hebben natuurlijk meer van deze 
verhalen gehoord over de bijvoorbeeld de KgAY en de praktijk blijkt vaak wat weerbarst 
ger. Let wel, dit wordt geen complete bouwbeschrijving van die antenne, maar slechts 
een indicatie van de mogelijkheden. 

De Нар Antenne behoort tot de familie van de afgesloten loopantennes die beschikken 
over een hartvormig ontvangpatroon. Dat wil zeggen dat de ontvangst in één richting (en 
Been wee, zoals bij een normale loop) “genulled” kan worden, De antenne heeft haar 
maam te danken aan de rechthoekige vorm (zie fig. 4). De lengte van de horizontale dra- 
den is 2 tot 3 maal de hoogte van de verticale zijden. De Flagantenne behoor, net als de 
Delta, Kaz en Pennat, tot de categorie aarde-onalhankelijk. De EWE en КӨЛҮ presteren еї 
genlijk pas echt goed als ze ор een goede aarde zijn aangesloten. 














GOTE CONROLED: 





ERMINATION FAG ANTENNA —) 
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ГЛ 
Schema Flag-antenne 


De flag-antennes werde voor het eerst beschreven door de Amerikaanse radioamateurs 
Jose Mata Garriga (EA3VY) en Earl Cunningham (K6SE). De antenne is vrij makkelijk te 
construeren als u beschikt over twee bomen of masten van aardige afmetingen, Daartus- 
sen komt het raamwerk van de antenne te hangen, Daarnaast is de antenne voorzien van 
nogal wat electronica іп de vorm van een termination box, een feedpoint box en een con- 
troller box in de shack. Om het verhaal toch enigszins compleet te houden zijn de sche 
ma's van de verschillende boxen gegeven in de figuren 2,3 en 4. De controller box ver- 
zorgt de gelijkspanning, waarmee de termination box op afstand bedient kan worden. 
‘ook bevindt zich hier de versterker van de signalen voordat zij naar de ontvanger of een 
phasing unit gaan. De termination bok bevat de Vactrol. Dit is een variabele weerstand 
die bepaald wordt door de stroom die daor de interne LED stroomt die ор haar beurt ge- 
koppeld is aan een fotoweerstand. Deze boz regelt dus de afsluitweerstand van de anten- 
пе. De feedpoint box verzorgt de aanpassing tussen een hoogohmige gebalanceerde an- 
tenne en een ongebalanceerde kabel van so ohm, Deze box koppelt tevens het DC control 
voltage aan de boven- en onderhelft van de antenne. 
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Door nu de afsluiweerstand vanuit de 
‘control box te variëren kan het ontvangpa- 
troon van de antenne electronisch worden 
gedraaid. Op deze manier kan de nul in 
het patroon in diverse richtingen worden 
ingesteld. voor de deskundigen onder ans 
er kan een voor - achter verhouding van 
meer dan 15 dë worden bereikt. Diverse 
Amerikaanse amateurs hebben de antenne 
uitgetest en hun bevindingen op internet 
gezet. Een daarvan is Mark Connely. Voor 
ten uitgebreid verslag van zijn metingen 
verwijs ik naar de website: 
wwwasl.net/wanion/fag/la_antenna.pdt, 
Daar komt ook de meeste informatie voor 
dit artikel vandaan. 

De antenne kan ook worden gebruikt als 
rechttoe rechtaan loop door de afsluit- 


LED, These 


Te 


Mulu 
pat suggested 





ву то 
RECEIVER 





PHASING UNIT 


арно 300 woun amper vage 
ШҮ op or imar 




























FEEDPOINT HO) 


ж Hei are 







coax. то 

INSHACK 

CONTROLLER 
тусшк 












control DC hen 





weerstand op een minimum in te stellen. 
Dit kan ook worden bereikt door alle 


boxen te verwijderen en 4 : 1 transforma- 
tor (balun) bij het voedingspunt toe te 
passen. 


De Flag-antenne is een erg effectieve ап. 
tenne, vooral als hij met behoorlijke afme- 
tingen wordt gebouwd. De titel “achter- 
tuln-Beverage” is wat overdreven. Toch zal 
de antenne їп vele situaties de enige op- 
lossing blijken als het от het uitnullen 
van storende stations gaat. Wie meer wil 









weten of met dit soort antennes wil gaan 
experimenteren verwijs ik graag naar de 
website: _wwwaslnei/warion/indexhtmi, 
Мег zijn diverse links naar dit soort an- 
tennetypen te vinden, Veel plezier ermee 











Americahal in Apeldoorn 


1a abiga Dag voor de Amateur 2002 





Programma 
оро Aanvang kaärtverkoop 
тодо Hal open 
E 5... осонаш eerste tape: 
М ОЕ Officiële opening en toespraak door Algemeen Voorzitter van de VER- 
ON, Frank van Dijk, PAJFF 
HEEFT оок от JAAR WEER zij BEST cE- Bekendmaking Amateur van het Jaar зоо. 
тавлада Glazen zaal eerste etage 
DAAN ом EEN то AANTREKKELIJK мосецк Lezing: 0 Gz prapagatie en systemen” door Peter Smulders, medewer 
ker van TUE. 
PROGRAMMAISAMENÍTE STELLEN NAAST HET таз Midden- еп Matenzaal, eerste etage: 
JARU, Farum, Gelegenheid om kennis te nemen van het voorlopige VER: 
а Е Он standpunt, en mogelijkheid tot inspraak door de leden, door Cees 
CEN, DE ZELFBOUWTENTOONSTELLING EN Murre, РАИМ, 
gaco 14001048 Glazen zaal, eerste etage: 
NATUURLIK DE AMRATO EN DE VERON ON: Lezing: JOTA stations over de wereld” daor Jan Kluiver, РВолм), landelijk 
IOTA organisator Scouting Nederland. 
DERDELEN MARKT. HIERONDER TREFT U EEN © озор Glazen zaal, eerste etage: 
Lezing: Tjdsbepaling en atoomklokken" door Mark Bentum, РАЗЕЕТ van 
OVERZICHT AAN VAN WAT EROP 12 OKTO- de radiosterrenwacht te Westerbork, 
voorbe zaal 
луд з иин АБИЛ ОР “De Super Vankenboerwedstrijd ow Maarten Cattenstart, РАЗСМВ. 
1600:00 Midden- en Matenzaal, eerste еш 
erica . 
re CE Uitslag cw рйе-ир wedstrijd (zie herna) en de Super Vonkenboerwed- 
эш. 
Openingstijden en De verloting, 
kaartverkoop De slug. 
Doorlopend: CW pile-up wedstrijd In de stand van het Trafic Bureau. 


De Dag voor de Amateur begint от 10,00. 
uur еп duurt tot 17.00 ШШ. De kaartver- 
koop begint echter al om 09.00 uur VERON 
leden betalen uhslultend op vertoon уап 
hun geldige VERON lidmaatschapskaart 
€5,00, In alle andere gevallen bedraagt de 
entreeprijs € 6,00, Houders van de Gou- 
den Speld van de VERON hebben gratis 
toegang mits de speld zichtbaar gedragen 
wordt В de Americahal kunt u gratis par- 
keren, 


Centraal Bureau VERON 


Het Centraal Bureau van de VERON verzorgt de 
ledenadministratie en een belangrijk deel van de 
correspondentie van de vereniging. Mocht u hier- 
over vragen hebben, of wilt u zich opgeven als 
lld van de VERON, bezoek dan de stand van het 
Centraal Bureau. Wie zich tijdens de Dag voor de 
Amateur opgeeft als lid betaalt pas met ingang 
van Januari 2003. 

Tijdens de Dag voor de Amateur zal weer een 
aantal prachtige prijzen worden verloot. De grote 
prijzen zijn te bezichtigen in de vitrines van de 
VERON stand. Daarnaast zijn er nog diverse klei- 
nere prijzen te winnen. In de Americahal zullen 
enkele verkooppunten voor loten te vinden zijn. 





informatiestand van Agentschap Telecom (oude |, VAW) met onder 
meer mogelijkheid tot het laten meten van radiozendapparatuur. 
AMRATO, 

VERON Radio Onderdelen Markt 

Zelfbouwtentoonsteling en demonstraties. 

Lotenverkoop. 

Diverse VERON commissies: 

Diverse verenigingen. 


(Programma onder voorbehoud) 





AMRATO / VERON Onderdelen markt 


Traditioneel zal naast de AMRATO ook weer de VERON onderdelen markt aanwezig 
zijn, voor nieuwe (meet) apparatuur en gebruikte apparatuur en onderdelen. Kunt 
u bij de één niet slagen, wellicht wel bij de ander. Op zoek naar dat ene onder: 
deel, misschien lukt het wel op de DVDA 2002. 


PAS6DVA 


Mocht u de weg naar de Americahal niet kunnen vinden, dan kan het Inpraatsta: 
tion РАЄОУА u helpen, РАВОМА is vanaf o9.00 uur vanuit de Americahal in de lucht 
ор 145.500 MHz: Ook zal er weer een QSL-kaart van dit station worden uitgegeven. 
Overigens is de Americahal eenvoudig te vinden, van de Aso neemt u bij Apel- 
doorn afslag 24, richting Apeldoorn aanhouden, na de rotonde waar u recht door 
Beat, slaat u links af de Laan van Erica in (hier staat de Americahal ook al met 
сеп bord aangegeven), na са 100 m ziet u de hal aan de rechterzijde. 


PMR 456 


K-PO 


M1-2000L 
PMR + LPD 


K-PO 
PB-1000 PMR 


KBC, s 


me, DE ALERS WANTED 


Fax: 0318 - 437801 








Website: http://www.k-po.com - E-mail: info@k-po.com 


